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Основные этапы подбора дозировочного насоса

В подборе дозировочного насоса необходимо обра-
щать внимание на три основных пункта:

– производительность: необходимо подбирать насос 
как можно ближе к заданным параметрам системы 
(см. диаграмму выше).

– тип перекачиваемой жидкости: дозировочный насос 
часто имеет дело с агрессивными средами, поэтому 
именно совместимость материалов проточной части с 

дозируемой средой будет играть решающую роль в сроке 
эксплуатации насоса (таблица совместимости матери-
алов отражена на стр. 80, при отсутствии дозируемой 
среды в таблице свяжитесь со специалистами Компании 
АДЛ). 

– управление: возможны варианты регулировки пода-
чи дозировочного насоса от ручной до автоматической 
(насос работает в зависимости от установленной про-
граммы или от поступающего внешнего сигнала). 

Рабочие характеристики дозировочных насосов Milton Roy

Диаграмма подбора дозировочных насосов



Мембранные дозировочные LMI соленоидного типа



Области применения:

водоподготовка, химическая, фармацевтическая промышлен-
ность, обеззараживание воды в плавательных бассейнах, произ-
водство удобрений в сельском хозяйстве, производство пище-
вых продуктов, целлюлозно–бумажная промышленность и т. д.

Тип 0

Экономичное дозирование

Диапазон регулирования от 20 до 100 %

Фиксированная скорость и ручная регулировка хода. 
Простейший электромагнитный насос серии LMI.

Тип 1

Регулируемое дозирование 

Диапазон регулирования от 1 до 100 %

Ручная регулировка скорости и хода. Данный вид ре-
гулирования позволяет получить наиболее широкий 
диапазон подач.

Тип 5

Пропорциональное дозирование

Данный вид регулирования может использоваться в 
двух вариантах:

 ручная регулировка скорости и хода (регули-
руемое дозирование),

 скорость импульсов определяется расходо-
мером или генератором импульсов.

Дополнительное защитное устройство «low level» 
предохраняет насос от попадания воздуха.

Тип 7

Модель
Тип регулирования Расход Давление Объем Объем Мощность Энергозатраты

0 1 5 7 9 макс. макс. мин. макс. ном. макс.
л/ч бар см3 см3 Вт Втч

Мембранные насосы
P+x1* x x x x 0,9 17,3 0,03 0,13 110 14
P+x4* x x x x 1,9 17,3 0,03 0,13 110 28
P+x5* x x x x 3,8 7,6 0,05 0,26 110 28
P+x6* x x x x 7,6 3,4 0,11 0,53 110 28
P+x8* x x x x 12,1 1,5 0,17 0,84 110 28
Px2* x x 0,75 10,3 0,07 0,22 75 11
Px3* x x 1,6 7,6 0,13 0,44 75 11
Px7* x 1,6 9,7 0,08 0,27 75 11
Px4* x x x 2,2 17,3 0,07 0,37 150 22
Px5* x x x 3,8 7,6 0,13 0,63 150 22
Px6* x x x 7,6 3,5 0,25 1,26 150 22
Px8* x x x 12 1,5 0,4 2,00 150 22
Ax7* x x 1,6 9,7 0,08 0,27 75 11
Ax4* x x 2,2 17,3 0,07 0,37 150 22
Ax5* x x 3,8 7,6 0,13 0,63 150 22
Ax6* x x 7,6 3,5 0,25 1,26 150 22
Bx1* x x x 6 10,3 0,1 1,00 248 29
Bx2* x x x 9,5 6,9 0,16 1,58 248 29
Bx3* x x x 17 3,4 0,28 2,83 248 29
Bx4* x x x 26 2 0,44 4,42 248 29
Cx0* x x x 4,9 20,7 0,08 0,81 420 56
Cx1* x x x 9,5 10,3 0,16 1,58 420 56
Cx2* x x x 15 6,9 0,25 2,52 420 56
Cx3* x x x 30,4 4,1 0,51 5,05 420 56
Cx4* x x x 76 1,7 1,26 12,60 420 56
Jx4L x 1,6 9,7 0,08 0,27 110 19
Jx5L x 3,8 4,1 0,13 0,63 110 19
Jx6L x 7,6 1,4 0,25 1,26 110 19

x –  вид регулирования

* – электропитание и вариант подключения

3 = 220 В (европейская вилка)       8 = 115 В (без вилки)

L = 12 В

Тип и материалы проточной части насоса определя-

ются в соответствии с перекачиваемой средой.

Пример: A953 – 392SM

                 насос – тип проточной части

Виды регулирования дозировочных насосов серии LMI

Тип 7

Автоматическое дозирование

Две опции:
 ручная регулировка скорости и хода  (регули-

руемое дозирование),
 скорость импульсов изменяется автоматиче-

ски,   поддерживая требуемую подачу.
Управляется от сухого контакта, расходомера или 
генератора импульсов.
Дополнительное защитное устройство «low level» 
предохраняет насос от попадания воздуха.

Тип 9

Программируемое микропроцессорное 

дозирование

Ручная регулировка скорости и хода от 1 до 
6000 импульсов/час.
Все дозировочные насосы управляются с помощью 
клавиатуры и жидкокристаллического дисплея.
Управление включает в себя: дистанционный 
пуск/останов, встроенный множитель и делитель, 
управление от аналогового сигнала 4–20 мА.
Защитное устройство «low level».



Подача от 0 до 12 л/ч                                                                                                                                                   P0�P1�P5      

Подача от 0 до 76 л/ч  UL�взрывозащищенное исполнение                                                                              Е7
Подача от 0 до 76 л/ч                                                                                                                                                   С1�С7�С9       
Подача от 0 до 26 л/ч                                                                                                                                                   В1�В7�В9       
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3 Полиэтиленовая метрическая трубка
2 Полиэтиленовая дюймовая трубка

МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ НАСОСОВ LMI 

КОДИРОВКА НАСОСА

Серия

Подача от 0 до 7,6 л/ч                                                                                                                                                   АА7�АА9       

Управление
Фиксированная частота, регулируемая длина хода штока
Регулируемая частота, регулируемая длина хода штока
Возможности (1) + управление от внешнего сигнала и датчик низкого уровня (как опция)

Спецификация насоса

Вместе с буквой серии данный код определяет:
максимальную подачу и давление, размер проточной части

Электропитание
европейская вилка
без вилки

постоянный ток

КОДИРОВКА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ � 300 СЕРИИ

Тип подсоединяемой трубки

7
9

Возможности (5) + делитель и множитель импульсов (как опция)
Программируемое микропроцессорное дозирование

4 Армированная трубка из ПВХ 6 х12

N
B

 S
 T

 F

 Без многофункционального клапана

Тип многофункционального клапана

Для фторсодержащих сред
(акриловая проточная часть + 4FV)

4FV Bleed – 4�функциональный клапан
4FV – 4�функциональный предохранительный клапан
3FV – 3�функциональный предохранительный клапан

0
2

 3
 8

 Акрил    PVDF                   PVDF/Aflas

Материалы проточной части
корпус   фитинги картриджи/седла клапанов

PVDF      PVDF                   PVDF/Aflas
PVDF      PVDF                   PVDF/PTFE
PVC         PVDF                   PVDF/Aflas

3

Общий номер для 
проточных частей
300 серии

размер
мембраны

1
5

 6
 9

           3,0           9,52 мм  0,500" OD или 9 х12 мм
           0,5           7,14 мм  0,250" OD или 3 х 6 мм
           1,8           9,52 мм  0,375" OD или 6 х 8 мм
            0,9          9,52 мм  0,375" OD или 6 х 8 мм

диаметр
шарика подсоединения

� Фитинги с дюймовой резьбой

КОДИРОВКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ

Опции

HV** Для высоковязких сред
М
Р
S

SM
T

TM

Фитинги с метрической резьбой
Подсоединяемый гибкий шланг
Дюймовая резьба с 4 FV�клапаном

Седла обратных клапанов из тефлона
Метрическая резьба с 4 FV�клапаном

Метрическая резьба + тефлоновые седла

2          3,0                          малые фитинги

Размер мембраны*

3
7
8
9

15
21
25
27
29

         6,0                       
         1,8                        большие фитинги
         0,9                        большие фитинги
         0,9                           малые фитинги
         0,5                     
         3,0                                 316L S.S.
         0,5                                 316L S.S.
         1,8                                 316L S.S.
         0,9                                 316L S.S.

2 PVDF (PVC если Т�опция)
4 PVC* 1/4" NPT
5
6
7
0

PP*
PVC* (3,0�6,0) Акрил (0,5�1,8)
316L S.S.
Акрил

Материал корпуса проточной части

1                   5                     5            HV                                    

*    Специальная механическая обработка
**  Максимальная вязкость 2000 сПз (сантипуаз)

Трубная резьба 1/2" BSP0

Подача от 0 до 7,6 л/ч питание от постоянного тока 12 В                                                                                  J5 



P

8 2 2 N X

+ 7 5 3

3

1, 4, 5, 6, 8

230V. европейская вилка

Вместе с буквой серии данный код определяет:
максимальную подачу и давление, 
размер проточной части.

5 230V. Вилка UK
8 115V. без вилки

0 Фиксированная частота, регулируемая длина хода штока
1 Регулируемая частота, регулируемая длина хода штока
7 Возможности [1] с импульсным регулированием и подсоединяемым датчиком нижнего уровня
8 Возможности [1] с аналоговым регулированием (4 – 20 мА)

P
+ подача от 0 до 12,1  л / ч                                                            P+0 - P+1 - P+7 - P+8

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НАСОСЫ LMI ROYTRONIC®

МАРКИРОВКА

КОДИРОВКА ПРИВОДА НАСОСА LMI ROYTRONIC ®

Управление

Серии

Спецификация насоса

Электропитание

КОДИРОВКА ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ – 800 И 900 СЕРИЙ

Подсоединение: внешняя резьба 1/2"
Трубки и фитинги должны быть заказаны отдельно

A AutoPrime™ – клапан автоматического заполнения

Тип встроенного в проточную часть клапана

B FastPrime™ – клапан быстрого заполнения

Корпус

Размер мембраны Диаметр шарика Подсоединения

Фитинги Картриджи / седла клапанов Шарики клапанов
0 Acrylique    Fluorofilm™/Aflas® Керамика
2 PVDF    Fluorofilm™/Aflas® Керамика
3 PVDF     Fluorofilm™/PTFE Керамика
5 КерамикаEFTP/™mliforoulF    PP *

8    Fluorofilm™/Aflas®     Керамика
9 Acrylique    Fluorofilm™/Aflas® PTFE **

1 0,2 кв. дюйм. 0,250" OD или 3 x 6 мм
2 0,4 кв. дюйм. 0,375" OD или 6 x 8 мм
3 0,8 кв. дюйм. 0,375" OD или 6 x 8 мм

8 Формованная дозирующая головка – сдвоенные шарики обратных клапанов

9 Механически обработанная дозирующая головка – сдвоенные шарики обратных клапанов

* для дозирования аминов
** для дозирования фторсодержащих растворов

PVC PVC
PVDF

4,77 мм  0,188"
6,35 мм

PVC

PP

PVDF
PVDF

0,250"
6,35 мм  0,250"



Электромагнитные дозировочные насосы 

LMI ROYTRONIC® серии P+ – FastPrimeTM

Серия P+0:
• Фиксированная частота: 120 или 240 ход/мин

• Регулируемая длина хода: от 20 до 100% 

Серия P+1:
• Регулируемая частота: от 1 до 120 или 240 ход/мин

• Регулируемая длина хода: от 20 до 100% 

Серия P+7:
• Регулируемая частота: от 1 до 120 или 240 ход/мин

• Регулируемая длина хода: от 20 до 100% 

• Управление от импульсного сигнала

• Защита от работы «в сухую» при помощи датчика уровня

Серия P+8:
• Регулируемая частота: от 1 до 120 или 240 ход/мин

• Регулируемая длина хода: от 20 до 100% 

• Управление от аналогового сигнала 4-20 мА

• Защита от работы «в сухую» при помощи датчика уровня

Основные технические характеристики
• Электромагнитный дозировочный насос с механическим при-

водом мембраны
• Максимальная подача: 12,1 л/ч
• Максимальное давление: 17,3 бара
• Максимальная температура дозируемого реагента: 50 °C
• Высота самовсасывания: 1,5 м
• Точность дозировки: ± 2% от установленной производитель-

ности 

Простая надежная конструкция
• Корпус из толстостенного стекловолокна или термопластика, 

армированного углеволокном с комбинированными металло-
пластиковыми и  магнитными элементами, обеспечивает пре-
красную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам на 
уровне значительно более высоком, чем у аналогичных про-
дуктов других производителей.

• Прочная электропроводка и электрические соединения обе-
спечивают дополнительную надежность всей конструкции.

Уникальные особенности конструкции
• В новой конструкции проточной части FastPrimeTM предусмо-

трен встроенный перепускной клапан.
• Стандартное оснащение обратными клапанами, устойчивыми 

к образованию засоров.
• Индикатор удара штока отображает работу насоса
• В качестве опции для моделей P+7 и P+8 предусмотрен датчик 

нижнего уровня, подсоединяемый к 3-х штырьковому разъему 
на лицевой панели наоса. Индикатор уровня сигнализирует о 
недостаточном уровне химического реагента.

Широкий спектр применений
• Дозирующие головки сделаны из PVC, PVDF, PP, Акрила и кла-

паны (керамические или тефлоновые шарики с седлами из Aflas 
или PTFE) обеспечивают отличную совместимость со многими 
химическим реагентами и работу насоса без протечек.

• Мембрана изготовлена из композиционного материала 
Fluorofilm®.*

• Лучшая эффективность дозирования, благодарная сдвоен-
ным клапанам на всасывании и нагнетании.

• Большая комбинация материалов проточной части позволяет 
решать широкий спектр задач в области дозирования. 

Полностью герметичный коррозионностойкий 
агрегат, выполненный по IP65
• Коррозионностойкий корпус защищает насос от воздействия 

агрессивных химических реагентов и агрессивной рабочей 
среды.

• Прозрачная крышка защищает панель управления от попада-
ния брызг химических реагентов.

• Внешние подсоединения для управляющих кабелей имеют 
герметичность класса IP68

Принадлежности
• Насосы Roytronic® поставляются вместе: 

1. Инжекционным клапаном,
2. Нижним всасывающим клапаном,
3. Керамическим утяжелителем,
4. Перепускной трубкой длиной 2 м,
5. Модели P+7 и P+8 поставляются с управляющим кабелем 

длиной 2 м. 

*Fluorofilm® – сополимер тетрафторэтилена (TFE) и фторопласта-50 
(PFA), являющийся зарегистрированной торговой маркой LMI.



u 

Технические характеристики

*  При размещении заказа, необходимо указать код напряжения, 
используя один из приведенных ниже номеров: 

 3 = 230 В, штепсель EEC 
 5 = 230 В, штепсель UK
 8 = 115 В, без штепселя

Модель
Подача, 

(л/ч) 
макс.

Давление, 
(бар) макс.

Размер 
мембраны, 
(кв. дюйм.)

Объем дозы, 
(мл) Частота Материалы корпуса проточной части / 

седел клапанов
Размер 

соединительных трубок

мин. макс. мин. – макс.

PVC/
Aflas

PVDF/
Aflas

PVDF/
PTFE

PP/
PTFE

PVC/
Aflas

Acrylic/
Aflas PE, 

дюйм.
PE 

метр.
PVC 

армир.
шарики керамика шарики 

PTFE
P+01* 0,9 17,3 0,2 0,03 0,13 120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250"OD 3 x 6 мм 6 x 12 мм

P+04* 1,9 17,3 0,2 0,03 0,13 240  910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250"OD 3 x 6 мм 6 x 12 мм

P+05* 3,8 7,6 0,4 0,05 0,26 240  920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

P+06* 7,6 3,4 0,8 0,11 0,53 240  930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

P+08* 12,1 1,5 0,8 0,17 0,84 240  930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

P+11* 0,9 17,3 0,2 0,03 0,13 1-120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250"OD 3 x 6 мм 6 x 12 мм

P+14* 1,9 17,3 0,2 0,03 0,13 1-240  910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250"OD 3 x 6 мм 6 x 12 мм

P+15* 3,8 7,6 0,4 0,05 0,26 1-240  920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

P+16* 7,6 3,4 0,8 0,11 0,53 1-240  930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

P+18* 12,1 1,5 0,8 0,17 0,84 1-240  930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

P+71* 0,9 17,3 0,2 0,03 0,13 1-120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250"OD 3 x 6 мм 6 x 12 мм

P+74* 1,9 17,3 0,2 0,03 0,13 1-240  910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250"OD 3 x 6 мм 6 x 12 мм

P+75* 3,8 7,6 0,4 0,05 0,26 1-240  920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

P+76* 7,6 3,4 0,8 0,11 0,53 1-240  930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

P+78* 12,1 1,5 0,8 0,17 0,84 1-240  930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

P+81* 0,9 17,3 0,2 0,03 0,13 1-120 910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250"OD 3 x 6 мм 6 x 12 мм

P+84* 1,9 17,3 0,2 0,03 0,13 1-240  910NX 812NX 813NX 915NX 818NX 919NX .250"OD 3 x 6 мм 6 x 12 мм

P+85* 3,8 7,6 0,4 0,05 0,26 1-240  920NX 822NX 823NX 925NX 828NX 929NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

P+86* 7,6 3,4 0,8 0,11 0,53 1-240  930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

P+88* 12,1 1,5 0,8 0,17 0,84 1-240  930NX 832NX 833NX 935NX 838NX 939NX .375"OD 6 x 8 мм 6 x 12 мм

Габаритные размеры
Габаритные размеры приведены исключительно для ознакомле-
ния. Приведенные габаритные размеры соответствуют макси-
мально возможным.
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Масса и упаковка

Модель
Масса 

нетто (1),
(кг)

Общая 
масса (1), 

(кг)

Упаковка
(L x W x H), (мм)

Roytronic® – FastPrime 3,60 4,85 280 x 260 x 240

(1) Приблизительно



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Серия P0:
• Фиксированная частота: 60 или 100 ход/мин

• Диапазон регулировки длины хода штока: от 0 до 100 %

Серия P1:
• Регулируемая частота: от 1 до 60 или 100 ход/мин

• Регулировка длины хода штока: от 0 до 100 %

Основные технические характеристики
• электромагнитный насос с механическим приводом мембраны
• максимальная производительность: 12 л/ч
• максимальное давление: 17,3 бар
• максимальная температура дозируемого химического веще-

ства:  50 °C
• высота самовсасывания: 1,5 м
• точность дозировки: ± 2 % от установленной производитель-

ности

Простая надежная конструкция
• Идеальное решение для потребностей производителей ком-

плексного оборудования, поскольку простота конструкции 
увеличивает надежность.

• Корпус из толстостенного стекловолокна или термопластика, 
армированного углеволокном, с комбинированными метал-
лопластиковыми и  магнитными элементами обеспечивает 
прекрасную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам 
на уровне значительно более высоком, чем у аналогичных 
продуктов других производителей.

• Высококачественная электропроводка и электрические со-
единения обеспечивают дополнительную надежность всей 
конструкции.

Уникальные особенности конструкции
• В LMI реализован уникальный электромагнитный двигатель 

в цельнолитом корпусе с симметричным расположением 
электромагнитных элементов, что обеспечивает долгий срок 
службы всего агрегата.

• Стандартная комплектация обратным клапаном–инжектором 
с гибким соплом–заслонкой, не допускающим образования 
засоров.

• Уникальные многофункциональные перепускные клапаны 
предлагаются как дополнительная недорогая опция для насо-
сов серии LMI.

Широкий спектр применений
• Дозировочная насосная головка и клапаны выполнены из 

PVC, PVDF, акрила или 316L S.S., а также имеются модели для 
дозировки высоковязких полимеров.

• Шарик обратного клапана из керамики, клапанные седла из 
Aflas или PTFE.

• Мембрана изготовлена из композиционного материала 
Fluorofilm®*, что гарантирует надежность эксплуатации и 
исключает возможность утечки в широком спектре задач, 
связанных с дозировкой самых разнообразных химических 
веществ.

Полностью герметичный коррозионно-стойкий 
агрегат, выполненный по IP65
• Коррозионно-стойкий корпус  из полипропилена, армирован-

ного стекловолокном, защищает насосный агрегат от воз-
действия агрессивных химических реагентов и агрессивной 
рабочей среды.

Поставляется в комплекте со следующими 
принадлежностями
Дозировочный насос LMI P0/Р1 поставляется в комплекте с: 
1. обратным клапаном–инжектором,
2. нижним всасывающим клапаном,
3. керамическим грузиком.
Большинство моделей также идет в комплекте с заводской 
трубной обвязкой.

Принадлежности

Все насосы идут в комплекте с данными принадлежностями

Электромагнитные дозировочные 

насосы LMI серии P0/P1

* Fluorofilm® – сополимер тетрафторэтилена (TFE) и фторопласта–50 
(PFA), являющийся зарегистрированной торговой маркой LMI.



X Y Для кодировки полного набора опций см. сводную 
таблицу  по проточной части 

0 Трубная резьба 1/2" BSP

3 Трубка из PE

4 Трубная обвязка 6 x 12 из армированного PVC

B Включая 4–функциональный перепускной 
клапан

N Без функционального клапана

S Включая 4–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

T Включая 3–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

Модель
Макс. 

подача, 
(л/ч)

Макс. 
давление, 

(бар)

Размер 
мембраны, 

(дюйм2)

Объем 
дозы, (мл)

Частота, 
(ход/мин)

Материалы корпуса проточной части /
 седел клапанов**

Подсоединения

мин. макс. мин. макс. PVC/
Aflas

PVDF/
Aflas

PVDF/
PTFE

Акрил/
Aflas

316L/
PTFE (1)

Для 
высокой 

вязкости (2)

дюйм мм

Р02* 0,75 10,3 0,5 0,07 0,22 60 358XY 352XY 353XY 350XY 257 – 250" OD 3 x 6

Р03* 1,6 7,6 0,9 0,13 0,44 60 398XY 392XY 393XY 390XY 297 – 375" OD 6 х8

Р04* 2,2 17,3 0,5 0,07 0,37 100 368XY 352XY 353XY 350XY 257 – 250" OD 3 х 6

Р05* 3,8 7,6 0,9 0,13 0,63 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 – 375" OD 6 х 8

Р06* 7,6 3,5 1,8 0,25 1,27 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 – 375" OD 6 х 8

Р08* 12 1,5 1,8 0,40 2,00 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 – 375" OD 6 х 8

Р12* 0,75 10,3 0,5 0,07 0,22 1 60 358XY 352XY 353XY 350XY 257 – 250" OD 3 x 6

Р13* 1,6 7,6 0,9 0,13 0,44 1 60 398XY 392XY 393XY 390XY 297 – 375" OD 6 х 8

Р14* 2,2 17,3 0,5 0,07 0,37 1 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV 250" OD 3 х 6

Р15* 3,8 7,6 0,9 0,13 0,63 1 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 х 8

Р16* 7,6 3,5 1,8 0,25 1,27 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 х 8

Р18* 12 1,5 1,8 0,40 2,00 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 х 8
**См. ПРИЛОЖЕНИЕ.  Таблица совместимости материалов  

Технические характеристики

4�функциональный
клапан � на заказ

Габаритные размеры

Габаритные размеры W X Y Z

Насос без функционального 
клапана 51 181 11 198

Насос с функциональным 
клапаном 79 226 11 218

Насос, имеющий 
дозировочную  головку из 
нержавеющей стали

44 171 20 191

Насос, предназначенный 
для высоковязких сред 59 205 16 206

Упаковка: 275 х 225 х 165 мм Общая масса: 3,5 кг

* При размещении заказа необходимо указать код напряжения, 
используя один из приведенных ниже номеров:

 3 = 220 В (европейская вилка) 
 8 = 115 В (без вилки)
 (1) резьбовое соединение 1/4" NPTm
 (2) 0,500" OD (Внеш. диам.) / 15 x 23



Серия Р5:
• Все насосы серии P5 универсальны и позволяют осу-

ществлять регулировку либо в ручном, либо в авто-

матическом режиме от релейного сигнала с внешнего 

устройства (для этого достаточно подключиться к кабе-

лю внешнего управления).

• При выборе режима регулировки от внешнего сигнала, 

насосы этой серии могут быть подключены к расходоме-

рам с релейным контактом либо к измерительным при-

борам с сухим контактом на выходе.

Основные технические характеристики
• электромагнитный насос с механическим приводом мембраны
• настройка частоты хода штока
• настройка длины хода штока
• максимальная производительность: 12 л/ч
• максимальное давление: 17,3 бар

Простая надежная конструкция
• Идеальное решение для потребностей производителей ком-

плексного оборудования, поскольку простота конструкции 
увеличивает надежность.

• Корпус из толстостенного стекловолокна или термопластика, 
армированного углеволокном, с комбинированными метал-
лопластиковыми и магнитными элементами обеспечивает 
прекрасную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам 
на уровне значительно более высоком, чем у аналогичных 
продуктов других производителей.

• Высококачественная электропроводка и электрические со-
единения обеспечивают дополнительную надежность всей 
конструкции.

Уникальные особенности конструкции
• В LMI реализован уникальный электромагнитный двигатель 

в цельнолитом корпусе с симметричным расположением 
электромагнитных элементов, что обеспечивает долгий срок 
службы всего агрегата.

• Стандартная комплектация обратным клапаном–инжектором 
с гибким соплом–заслонкой, не допускающим образования 
засоров.

• Уникальные многофункциональные перепускные клапаны 
предлагаются как дополнительная недорогая опция для насо-
сов серии LMI.

Широкий спектр применений
• Дозирующая насосная головка и клапаны выполнены из PVC, 

PVDF, акрила или 316L S.S., а также имеются модели для 
дозировки высоковязких полимеров.

• Шарик обратного клапана из керамики, клапанные седла из 
Aflas или PTFE.

• Мембрана изготовлена из композиционного материала 
Fluorofilm®*, обеспечивающего надежную работу без 
протечек, а также совместимого с большинством химических 
реагентов.

Полностью герметичный коррозионно-стойкий 
агрегат, выполненный по IP65
• Коррозионно-стойкий корпус из полипропилена, армирован-

ного стекловолокном, защищает насосный агрегат от воз-
действия агрессивных химических реагентов и агрессивной 
рабочей среды.

Поставляется в комплекте со следующими 
принадлежностями
Дозировочный насос LMI Р5 поставляется в комплекте с: 
1. обратным клапаном–инжектором,
2. нижним всасывающим клапаном,
3. керамическим грузиком,
4. внешним кабелем линии управления.

Большинство моделей также идет в комплекте с заводской 
трубной обвязкой.

Принадлежности

Все насосы идут в комплекте с данными принадлежностями

Электромагнитные дозировочные 

насосы LMI серии Р5

* Fluorofilm® – сополимер тетрафторэтилена (TFE) и фторопласта–50 
(PFA), являющийся зарегистрированной торговой маркой LMI.



Модель
Макс. 

подача, 
(л/ч)

Макс. 
давление, 

(бар)

Размер 
мембраны, 

(дюйм2 )

Объем 
дозы,  (мл)

Частота, 
(ход/мин)

Материалы корпуса проточной части /
 седел клапанов**

Подсоединения

мин. макс. мин. макс. PVC/
Aflas

PVDF/
Aflas

PVDF/
PTFE

Акрил/
Aflas

316L/
PTFE (1)

Для 
высокой 

вязкости (2)

дюйм мм

Р57* 1,6 9,7 0,5 0,08 0,27 1 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV 250" OD 3 x 6

Р54* 2,2 17,3 0,5 0,07 0,37 1 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV 375" OD 3 x 6

Р55* 3,8 7,6 0,9 0,13 0,63 1 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 x 8

Р56* 7,6 3,5 1,8 0,25 1,27 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8

Р58* 12 1,5 1,8 0,40 2,00 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8
**См. ПРИЛОЖЕНИЕ.  Таблица совместимости материалов

Технические характеристики

4�функциональный
клапан � на заказ

Габаритные размеры

Габаритные размеры W X Y Z

Насос без функционального 
клапана 51 181 11 198

Насос с функциональным 
клапаном 79 226 11 218

Насос, имеющий 
дозировочную  головку из 
нержавеющей стали

44 171 20 191

Насос, предназначенный 
для высоковязких сред 59 205 16 206

Упаковка: 275 х 225 х 165 мм Общая масса: 3,5 кг

X Y Для кодировки полного набора опций см. сводную 
таблицу  по проточной части 

0 Трубная резьба 1/2" BSP

3 Трубка из PE

4 Трубная обвязка 6 x 12 из армированного PVC

B Включая 4–функциональный перепускной 
клапан

N Без функционального клапана

S Включая 4–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

T Включая 3–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

* При размещении заказа необходимо указать код напряжения, 
используя один из приведенных ниже номеров:

 3 = 220 В (европейская вилка) 
 8 = 115 В (без вилки)
 (1) резьбовое соединение 1/4" NPTm
 (2) 0,500" OD (Внеш. диам.) / 15 x 23



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Принадлежности

Все насосы идут в комплекте с данными принадлежностями

АА7:
•  Максимальная производительность: до 7,6 л/ч

•  Максимальное давление: до 17,3 бар

Основные технические характеристики
• Электромагнитный дозировочный насос с механическим при-

водом мембраны 
• Максимальная температура дозируемого химического веще-

ства: 50 °C
• Высота самовсасывания: 1,5 м
• Точность дозировки: ± 2 % 
• Регулируемая частота хода штока: от 1 до 100 ход/мин
• Регулируемая длина хода штока: от 0 до 100 %

Рекомендуемый минимум:
30 % для модельного ряда  AA77x – AA78x
20 % для модельного ряда  AA74x – AA75x – AA76x

• Пропорциональная внешняя регулировка, управление сигна-
лом от расходомера или генератора импульсов

• На заказ возможна установка датчика нижнего уровня
• На заказ возможна система с сигналом управления   4–20 мА
• На заказ возможна установка делителя или множителя пульсаций

Простая надежная конструкция
• Идеальное решение для использования как внутри, так и вне 

помещений, а также для потребностей производителей ком-
плексного оборудования, поскольку простота конструкции 
увеличивает надежность.

• Корпус из толстостенного стекловолокна или термопластика, 
армированного углеволокном, с комбинированными метал-
лопластиковыми и  магнитными элементами обеспечивает 
прекрасную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам 
на уровне значительно более высоком, чем у аналогичных 
продуктов других производителей.

• Высококачественная электропроводка и электрические со-
единения обеспечивают дополнительную надежность всей 
конструкции.

Уникальные особенности конструкции
• В LMI реализован уникальный электромагнитный двигатель 

в цельнолитом корпусе с симметричным расположением 
электромагнитных элементов, что обеспечивает долгий срок 
службы всего агрегата.

• Стандартная комплектация обратным клапаном–инжектором 
с гибким соплом–заслонкой, не допускающим образования 
засоров.

• Уникальные многофункциональные перепускные клапаны 
предлагаются как дополнительная недорогая опция для насо-
сов серии LMI.

Широкая область применений
• Корпус проточной части и клапаны изготовлены из PVC, PVDF, 

акрила или 316 нержавеющей стали, а также возможно испол-
нение для высоковязких сред.

• Шарик обратного клапана из керамики, а седла из PVDF или 
PTFE (тефлона).

• Мембрана изготовлена из композиционного материала
Fluorofilm®*, что гарантирует надежность эксплуатации и ис-
ключает возможность утечки в широком спектре задач, свя-
занных с дозировкой самых разнообразных химических ве-
ществ.

* Fluorofilm® – сополимер тетрафторэтилена (TFE) и фторопласта–50 
(PFA), являющийся зарегистрированной торговой маркой LMI.

Полностью герметичный коррозионно-стойкий 
агрегат, выполненный по IP65
• Коррозионно-стойкий корпус из полипропилена, армирован-

ного стекловолокном, защищает насосный агрегат от воз-
действия агрессивных химических реагентов и агрессивной 
рабочей среды.

• Прозрачная крышка защищает панель управления от попада-
ния брызг химических реагентов.

Поставляется в комплекте со следующими 
принадлежностями
Дозировочный насос LMI AA7 поставляется в комплекте с: 
1. обратным клапаном–инжектором,
2. нижним всасывающим клапаном,
3. керамическим грузиком,
4. внешним кабелем линии управления.

Большинство моделей также идет в комплекте с заводской 
трубной обвязкой.

Электромагнитные дозировочные 

насосы LMI серии АА7



Модель
Макс. 

подача, 
(л/ч)

Макс. 
давление, 

(бар)

Размер 
мембраны, 

(дюйм2 )

Объем 
дозы,  (мл)

Частота, 
(ход/мин)

Материалы корпуса проточной части /
 седел клапанов**

Подсоединения

мин. макс. мин. макс. PVC/
Aflas

PVDF/
Aflas

PVDF/
PTFE

Акрил/
Aflas

316L/
PTFE (1)

Для 
высокой 

вязкости (2)

дюйм мм

AA77* 1,6 9,7 0,5 0,08 0,26 5 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV 250" OD 3 x 6

AA74* 2,2 17,3 0,5 0,07 0,37 5 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV 250" OD 3 x 6

AA78* 2,8 5,5 0,9 0,14 0,47 5 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 x 8

AA75* 3,8 7,6 0,9 0,13 0,63 5 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 x 8

AA76* 7,6 3,5 1,8 0,25 1,26 5 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8
**См. ПРИЛОЖЕНИЕ.  Таблица совместимости материалов

Технические характеристики

4�функциональный
клапан � на заказ

Габаритные размеры

Габаритные размеры*, (мм) V W X Y Z

Насос без 
функционального клапана 52 213 18 239 352

Насос с функциональным 
клапаном 72 250 18 259 372

Насос, имеющий 
дозировочную  головку из 
нержавеющей стали

30 191 41 227 340

Насос, предназначенный 
для высоковязких сред 46 220 35 243 356

Упаковка: 325 х 235 х 290 мм Общая масса: 4,5 кг

* Приведенные в таблице размеры являются максимальными габарит-
ными размерами для проточной части самой крупной из имеющихся 
в модельном ряду.

Данные габаритные размеры будут меняться в зависимости от вы-
бранной проточной части.

X Y Для кодировки полного набора опций см. сводную 
таблицу  по проточной части 

0 Трубная резьба 1/2" BSP

3 Трубка из PE

4 Трубная обвязка 6 x 12 из армированного PVC

B Включая 4–функциональный перепускной 
клапан

N Без функционального клапана

S Включая 4–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

T Включая 3–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

* При размещении заказа необходимо указать код напряжения, 
используя один из приведенных ниже номеров:

 3 = 220 В (европейская вилка) 
 8 = 115 В (без вилки)
 (1) резьбовое соединение 1/4" NPTm
 (2) 0,500" OD (Внеш. диам.) / 15 x 23



АА9 :
• Максимальная производительность: до 7,6 л/ч

• Максимальное давление: до 17,3 бар

Основные технические характеристики
• Максимальная температура дозируемого химического веще-

ства: 50 °C
• Высота самовсасывания: 1,5 м
• Точность дозировки: ± 2 % от установленной производитель-

ности 
• Регулируемая длина хода штока: от 0 до 100 %

Рекомендуемый минимум:
20 % для моделей AA94x – AA95x – AA96x
30 % для моделей AA97х

• Регулируемая производительность
Уникальная конструкция насосов LMI позволяет снизить уро-
вень шума, ударных нагрузок, вибрации и износа и продлить 
срок службы насоса 

• Выбор режима ручного или внешнего регулирования
В ручном режиме:
Регулировка частоты хода штока возможна в диапазоне
от 1 ход/час до 100 ход/мин
Регулировка длины хода штока в диапазоне от 20 до 100 %
Включение/выключение от внешнего сигнала.

• Включение извне 
С помощью сухого контакта, оптопары или датчика Холла.

· деление входящих импульсов с 1 до 999.
· умножение входящих импульсов с 1 до 999.
·программирование разовой последовательности до 999 
импульсов.

• Возможность управления от сигнала  4–20 мА
Полностью программируемая настройка частоты хода штока 
в зависимости от входного сигнала:
От 0 до100 ход/мин в зависимости от сигнала 4–20 мА.

• Отслеживание потока и программируемый аварийный сигнал
В комбинации с разработанным для серии LMI прибором от-
слеживания потока Digi–PulseTM Flow Monitor (FM–PRO–9), 
такие насосы самостоятельно подстраивают свою произво-
дительность и в случае отказа выдают аварийный сигнал.

Простая надежная конструкция
• Идеальное решение для использования как внутри, так и вне 

помещений, а также для потребностей производителей ком-
плектного оборудования, поскольку простота конструкции 
увеличивает надежность.

• Корпус из толстостенного стекловолокна или термопластика, 
армированного углеволокном, с комбинированными метал-
лопластиковыми и магнитными элементами обеспечивает 
прекрасную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам 
на уровне значительно более высоком, чем у аналогичных 
продуктов других производителей.

• Высококачественная электропроводка и электрические со-
единения обеспечивают дополнительную надежность всей 
конструкции.

Уникальные особенности конструкции
• В LMI реализован уникальный электромагнитный двигатель  

в цельнолитом корпусе с симметричным расположением 
электромагнитных элементов, что обеспечивает долгий срок 
службы всего агрегата.

• Стандартная комплектация обратным клапаном–инжектором 
с гибким соплом–заслонкой, не допускающим образования 
засоров.

• Уникальные многофункциональные перепускные клапаны 
предлагаются как дополнительная недорогая опция для насо-
сов серии LMI.

• Мембрана изготовлена из композиционного материала
Fluorofilm®*, что гарантирует надежность эксплуатации и ис-
ключает возможность утечки в широком спектре задач, свя-
занных с дозировкой самых разнообразных химических ве-
ществ.

Полностью герметичный коррозионно-стойкий 
агрегат, выполненный по IP65
• Коррозионно-стойкий корпус из полипропилена, армирован-

ного стекловолокном, защищает насосный агрегат от воз-
действия агрессивных химических реагентов и агрессивной 
рабочей среды.

• Прозрачная крышка защищает панель управления от попада-
ния брызг химических реагентов.

Поставляется в комплекте со следующими 
принадлежностями
Дозировочный насос LMI  AA9 поставляется в комплекте с: 
1. обратным клапаном–инжектором,
2. нижним всасывающим клапаном,
3. керамическим грузиком,
4. внешним кабелем линии управления.
Большинство моделей также идет в комплекте с заводской 
трубной обвязкой.

Принадлежности

Все насосы идут в комплекте с данными принадлежностями

Программируемые электромагнитные 

насосы LMI серии АА9
Программируемые электромагнитные дозировочные насосы серий АА9  оснащены системой 
высокоточной регулировки, реализованной на базе микропроцессора, и удобного четырех-
кнопочного жидкокристаллического дисплея.

* Fluorofilm® – сополимер тетрафторэтилена (TFE) и фторопласта–50 
(PFA), являющийся зарегистрированной торговой маркой LMI.



Модель
Макс. 

подача, 
(л/ч)

Макс. 
давление, 

(бар)

Размер 
мембраны, 

(дюйм2)

Объем 
дозы, (мл)

Частота, 
(ход/мин)

Материалы корпуса проточной части /
 седел клапанов**

Подсоединения

мин. макс. мин. макс. PVC/
Aflas

PVDF/
Aflas

PVDF/
PTFE

Акрил/
Aflas

316L/
PTFE (1)

Для 
высокой 

вязкости (2)

дюйм мм

AA97* 1,6 9,7 0,5 0,08 0,26 5 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV 250" OD 3 x 6

AA94* 2,2 17,3 0,5 0,07 0,37 5 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV 250" OD 3 x 6

AA95* 3,8 7,6 0,9 0,13 0,63 5 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 x 8

AA96* 7,6 3,5 1,8 0,25 1,26 5 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8
**См. ПРИЛОЖЕНИЕ.  Таблица совместимости материалов

Технические характеристики

4�функциональный
клапан � на заказ

Габаритные размеры

Габаритные размеры*, (мм) V W X Y Z

Насос без функционального 
клапана 52 213 18 239 352

Насос с функциональным 
клапаном 72 250 18 259 372

Насос, имеющий 
дозировочную  головку из 
нержавеющей стали

30 191 41 227 340

Насос, предназначенный 
для высоковязких сред 46 220 35 243 356

Упаковка: 325 х 235 х 290 мм Общая масса: 4,5 кг

* Приведенные в таблице размеры являются максимальными габарит-
ными размерами для проточной части самой крупной из имеющихся 
в модельном ряду.

Данные габаритные размеры будут меняться в зависимости от вы-
бранной проточной части.

X Y Для кодировки полного набора опций см. сводную 
таблицу  по проточной части 

0 Трубная резьба 1/2" BSP

3 Трубка из PE

4 Трубная обвязка 6 x 12 из армированного PVC

B Включая 4–функциональный перепускной 
клапан

N Без функционального клапана

S Включая 4–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

T Включая 3–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

* При размещении заказа необходимо указать код напряжения, 
используя один из приведенных ниже номеров:

 3 = 220 В (европейская вилка) 
 8 = 115 В (без вилки)
 (1) резьбовое соединение 1/4" NPTm
 (2) 0,500" OD (Внеш. диам.) / 15 x 23



Серия B1:
• Максимальная производительность: 26 л/ч

• Максимальное давление: 10,3 бар

• Регулировка частоты хода штока: от 1 до 100 ход/мин 

• Регулировка длины хода штока: от 0 до 100 %, рекомен-

дуемый минимум: 10 % 

Серия С1:
• Максимальная производительность: 76 л/ч

• Максимальное давление: 20,7 бар

• Регулировка частоты хода штока: от 1 до 100 ход/мин

• Регулировка длины хода штока: от 0 до 100 %, рекомен-

дуемый минимум: 10 %

Основные технические характеристики
• Электромагнитный дозировочный насос с механическим при-

водом мембраны
• Максимальная температура дозируемого химического веще-

ства: 50 °C
• Высота самовсасывания: 1,5 м
• Точность дозировки: ± 2 %  от установленной производитель-

ности 

Простая надежная конструкция
• Корпус из толстостенного стекловолокна или термопластика, 

армированного углеволокном, с комбинированными метал-
лопластиковыми и  магнитными элементами обеспечивает 
прекрасную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам 
на уровне значительно более высоком, чем у аналогичных 
продуктов других производителей.

• Высококачественная электропроводка и электрические со-
единения обеспечивают дополнительную надежность всей 
конструкции.

Уникальные особенности конструкции
• В LMI реализован уникальный электромагнитный двигатель 

в цельнолитом корпусе с симметричным расположением 
электромагнитных элементов, что обеспечивает долгий срок 
службы всего агрегата.

• Стандартная комплектация обратным клапаном–инжектором 
с гибким соплом–заслонкой, не допускающим образования 
засоров.

• Уникальные многофункциональные перепускные клапаны 
предлагаются как дополнительная недорогая опция для насо-
сов серии LMI.

Широкий спектр применений
• Дозировочная насосная головка и клапаны выполнены из 

PVC, PVDF, акрила или 316L S.S., а также имеются модели для 
дозировки высоковязких полимеров.

• Шарик обратного клапана из керамики, клапанные седла из 
Polyprel®* или PTFE.

• Мембрана изготовлена из композиционного материала 
Fluorofilm®*, что гарантирует надежность эксплуатации и 
исключает возможность утечки в широком спектре задач, 
связанных с дозировкой самых разнообразных химических 
веществ.

Полностью герметичный коррозионно-стойкий 
агрегат, выполненный по IP65
• Коррозионно-стойкий корпус из полипропилена, 

армированного стекловолокном, защищает насосный 
агрегат от воздействия агрессивных химических реагентов и 
агрессивной рабочей среды.

Поставляется в комплекте со следующими 
принадлежностями
Дозировочный насос LMI  B1/C1 поставляется в комплекте с: 
1. обратным клапаном–инжектором,
2. нижним всасывающим клапаном,
3. керамическим грузиком.

Большинство моделей также идет в комплекте с заводской 
трубной обвязкой.

Принадлежности

Все насосы идут в комплекте с данными принадлежностями

Электромагнитные дозировочные 

насосы LMI серии В1/С1

* Fluorofilm® – сополимер тетрафторэтилена (TFE) и фторопласта–50 
(PFA). Polyprel® –сополимер тетрафторэтилена (TFE) и пропилена. Оба 
материала   являются зарегистрированной торговой маркой LMI.



Модель
Макс. 

подача, 
(л/ч)

Макс. 
давление, 

(бар)

Размер 
мембраны, 

(дюйм2)

Объем 
дозы, (мл) Частота Материалы корпуса проточной части /

 седел клапанов**
Подсоединения

мин. макс. мин. макс. PVC/
Aflas

PVDF/
Aflas

PVDF/
PTFE

Акрил/
Aflas

316L/
PTFE (1)

Для 
высокой 

вязкости (2)

дюйм мм

B11* 6 10,3 0,9 0,1 1 1 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 x 8

B12* 9,5 6,9 0,9 0,16 1,58 1 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 x 8

B13* 17 3,4 1,8 0,28 2,83 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8

B14* 26 2 3 0,44 4,42 1 100 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV 500" OD 9 x 12

С10* 4,9 20,7 0,9 0,08 0,81 1 100 94S(3) – – – 297 – 1/4" NPTm –

С11* 9,5 10,3 1,8 0,16 1,58 1 100 368XY 362XY 393XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8

С12* 15 6,9 1,8 0,25 2,52 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8

С13* 30,4 4,1 3 0,51 5,05 1 100 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV 500" OD 9 x 12

С14* 76 1,7 6 1,26 12,6 1 100 35T/M(4) – 32/М 30/M(3) 37 – 500" OD 9 x 12
**См. ПРИЛОЖЕНИЕ.  Таблица совместимости материалов

Технические характеристики

4�функциональный
клапан � на заказ

Габаритные размеры

Габаритные размеры, (мм) W X Y Z

Насос без 
функционального клапана 82,5 216 16,5 272

Насос с функциональным 
клапаном 115,5 259 16,5 305

Насос с крупногабаритной 
дозировочной головкой  
(С14х)

107 244 0 295

Насос, предназначенный 
для высоковязких сред 90 241 16,5 279

Упаковка: 
В = 325 х 235 х 290 мм
С = 380 х 235 х 290 мм

Общая масса:
В = 6,9 кг
С = 8,7 кг

X Y Для кодировки полного набора опций см. сводную 
таблицу  по проточной части 

0 Трубная резьба 1/2" BSP

3 Трубка из PE

4 Трубная обвязка 6 x 12 из армированного PVC

B Включая 4–функциональный перепускной 
клапан

N Без функционального клапана

S Включая 4–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

T Включая 3–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

* При размещении заказа необходимо указать код напряжения, 
используя один из приведенных ниже номеров:

 3 = 220 В (европейская вилка) 
 8 = 115 В (без вилки)
 (1) резьбовое соединение 1/4" NPTm
 (2) 0,500" OD (Внеш. диам.) / 15 x 23
 (3) Посадочные седла из PTFE
 (4) PP/PTFE



Серия B7:
• Максимальная производительность: 26 л/ч

• Максимальное давление: 10,3 бар

Серия С7:
• Максимальная производительность: 76 л/ч

• Максимальное давление: 20,7 бар

Основные технические характеристики
• Электромагнитный дозировочный насос с механическим при-

водом мембраны
• Максимальная температура дозируемого химического веще-

ства: 50 °C
• Высота самовсасывания: 1,5 м
• Точность дозировки: ± 2 %  от установленной производитель-

ности 
• Регулировка частоты хода штока: от 5 до 100 ход/мин
• Регулировка длины хода штока: от 0 до 100 %
• Рекомендуемый минимум при регулировке: 10 % 
• Автоматическое отключение насоса при подключении датчи-

ка нижнего уровня 
• Настройка электронного регулирования мощности

Простая надежная конструкция
• Корпус из толстостенного стекловолокна или термопластика, 

армированного углеволокном, с комбинированными метал-
лопластиковыми и магнитными элементами обеспечивает 
прекрасную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам 
на уровне значительно более высоком, чем у аналогичных 
продуктов других производителей.

• Высококачественная электропроводка и электрические со-
единения обеспечивают дополнительную надежность всей 
конструкции.

Уникальные особенности конструкции
• В LMI реализован уникальный электромагнитный двигатель 

в цельнолитом корпусе с симметричным расположением 
электромагнитных элементов, что обеспечивает долгий срок 
службы всего агрегата.

• Стандартная комплектация обратным клапаном–инжектором 
с гибким соплом–заслонкой, не допускающим образования 
засоров.

• Уникальные многофункциональные перепускные клапаны 
предлагаются как дополнительная недорогая опция для насо-
сов серии LMI.

Широкий спектр применений
• Дозировочная насосная головка и клапаны выполнены из 

PVC, PVDF, акрила или 316L S.S., а также имеются модели для 
дозировки высоковязких полимеров.

• Шарик обратного клапана из керамики, клапанные седла из 
Polyprel®* или PTFE.

• Мембрана изготовлена из композиционного материала 
Fluorofilm®*, что гарантирует надежность эксплуатации и 
исключает возможность утечки в широком спектре задач, 
связанных с дозировкой самых разнообразных химических 
веществ.

Полностью герметичный коррозионно-стойкий 
агрегат, выполненный по IP65
• Коррозионно-стойкий корпус из полипропилена, армирован-

ного стекловолокном, защищает насосный агрегат от воз-
действия агрессивных химических реагентов и агрессивной 
рабочей среды.

Поставляется в комплекте со следующими 
принадлежностями
Дозировочный насос LMI  B7/C7 поставляется в комплекте с: 
1. обратным клапаном–инжектором,
2. нижним всасывающим клапаном,
3. керамическим грузиком,
4. внешним кабелем линии управления.

Большинство моделей также идет в комплекте с заводской 
трубной обвязкой.

Принадлежности

Все насосы идут в комплекте с данными принадлежностями

Электромагнитные дозировочные 

насосы LMI серии В7/С7

* Fluorofilm® – сополимер тетрафторэтилена (TFE) и фторопласта–50 
(PFA). Polyprel® – сополимер тетрафторэтилена (TFE) и пропилена. Оба 
материала являются зарегистрированной торговой маркой LMI



Модель
Макс. 

подача, 
(л/ч)

Макс. 
давление, 

(бар)

Размер 
мембраны, 

(дюйм2)

Объем 
дозы, (мл)

Частота, 
(ход/мин)

Материалы корпуса проточной части /
 седел клапанов**

Подсоединения

мин. макс. мин. макс. PVC/
Aflas

PVDF/
Aflas

PVDF/
PTFE

Акрил/
Aflas

316L/
PTFE (1)

Для 
высокой 

вязкости (2)

дюйм мм

B71* 6 10,3 0,9 0,1 1 5 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 x 8

B72* 9,5 6,9 0,9 0,16 1,58 5 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 x 8

B73* 17 3,4 1,8 0,28 2,83 5 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8

B74* 26 2 3 0,44 4,42 5 100 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV 500" OD 9 x 12

С70* 4,9 20,7 0,9 0,08 0,81 5 100 94S(3) – – – 297 – 1/
4" NPTm –

С71* 9,5 10,3 1,8 0,16 1,58 5 100 368XY 362XY 393XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8

С72* 15 6,9 1,8 0,25 2,52 5 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8

С73* 30,4 4,1 3 0,51 5,05 5 100 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV 500" OD 9 x 12

С74* 76 1,7 6 1,26 12,6 5 100 35T/M(4) – 32/М 30/M(3) 37 – 500" OD 9 x 12
**См. ПРИЛОЖЕНИЕ.  Таблица совместимости материалов

Технические характеристики

4�функциональный
клапан � на заказ

Габаритные размеры

Габаритные размеры, (мм) W X Y Z

Насос без 
функционального клапана 82,5 216 16,5 272

Насос с функциональным 
клапаном 115,5 259 16,5 305

Насос с крупногабаритной 
дозировочной  головкой  
(С74х)

107 244 0 295

Насос, предназначенный 
для высоковязких сред 90 241 16,5 279

Упаковка: 
В = 325 х 235 х 290 мм
С = 380 х 235 х 290 мм

Общая масса:
В = 6,9 кг
С = 8,7 кг

X Y Для кодировки полного набора опций см. сводную 
таблицу  по проточной части 

0 Трубная резьба 1/2" BSP

3 Трубка из PE

4 Трубная обвязка 6 x 12 из армированного PVC

B Включая 4–функциональный перепускной 
клапан

N Без функционального клапана

S Включая 4–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

T Включая 3–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

* При размещении заказа необходимо указать код напряжения, 
используя один из приведенных ниже номеров:

 3 = 220 В (европейская вилка) 
 8 = 115 В (без вилки)
 (1) резьбовое соединение 1/4" NPTm
 (2) 0,500" OD (Внеш. диам.) / 15 x 23
 (3) Посадочные седла из PTFE
 (4) PP/PTFE



Серия B9:
• Максимальная производительность: 26 л/ч

• Максимальное давление: 10,3 бар

Серия С9:
• Максимальная производительность: 76 л/ч

• Максимальное давление: 20,7 бар

Основные технические характеристики
• Максимальная температура дозируемого химического веще-

ства: 50°C
• Высота самовсасывания: 1,5 м
• Точность дозировки: ± 2 %  от установленной     производитель-

ности
• Регулируемая длина хода штока: от 0 до 100 %. Рекомендуе-

мый минимум: 10 %          
• Регулируемая производительность

Уникальная конструкция насосов LMI позволяет снизить 
уровень шума, ударных нагрузок, вибрации и износа и 
продлить срок службы насоса 

• Выбор режима ручного или внешнего регулирования
В ручном режиме:
Регулировка частоты хода штока возможна в диапазоне от 
1 ход/час до 100 ход/мин
Регулировка длины хода штока в диапазоне от 10 до 100 %.
Включение/выключение от внешнего сигнала

• Включение извне 
С помощью сухого контакта, оптопары или датчика Холла.

– деление входящих импульсов с 1 до 999.
– умножение входящих импульсов с 1 до 999.
– программирование разовой последовательности 
 до 999 импульсов.

• Возможность управления от сигнала  4–20 мА
Полностью программируемая настройка частоты хода штока 
в зависимости от входного сигнала:
От 0 до100 ход/мин в зависимости от сигнала 4–20 мА 

• Отслеживание потока и программируемый аварийный сигнал
В комбинации с разработанным для серии LMI прибором 
отслеживания потока Digi–PulseTM Flow Monitor 
(FM–PRO–9), такие насосы самостоятельно подстраивают 
свою производительность и в случае отказа выдают аварийный 
сигнал.

Простая надежная конструкция
• Корпус из толстостенного стекловолокна или термопластика, 

армированного углеволокном, с комбинированными метал-
лопластиковыми и  магнитными элементами обеспечивает 
прекрасную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам 
на уровне значительно более высоком, чем у аналогичных 
продуктов других производителей.

• Высококачественная электропроводка и электрические со-
единения обеспечивают дополнительную надежность всей 
конструкции.

• Мембрана изготовлена из композиционного материала 
Fluorofilm®*, что гарантирует надежность эксплуатации и 
исключает возможность утечки в широком спектре задач, 
связанных с дозировкой самых разнообразных химических 
веществ.

Полностью герметичный коррозионно-стойкий 
агрегат, выполненный по IP65
• Коррозионно-стойкий корпус из полипропилена, 

армированного стекловолокном, защищает насосный 
агрегат от воздействия агрессивных химических реагентов и 
агрессивной рабочей среды.

Поставляется в комплекте со следующими 
принадлежностями
Дозировочный насос LMI  B9/C9 поставляется в комплекте с: 
1. обратным клапаном–инжектором,
2. нижним всасывающим клапаном,
3. керамическим грузиком,
4. внешним кабелем линии управления.

Большинство моделей также идет в комплекте с заводской 
трубной обвязкой.

Принадлежности

Все насосы идут в комплекте с данными принадлежностями

Электромагнитные дозировочные 

насосы LMI серии В9/С9

* Fluorofilm® – сополимер тетрафторэтилена (TFE) и фторопласта–50 
(PFA), являющийся зарегистрированной торговой маркой LMI.



Модель
Макс. 

подача, 
(л/ч)

Макс. 
давление, 

(бар)

Размер 
мембраны, 

(дюйм2)

Объем 
дозы, (мл)

Частота, 
(ход/мин)

Материалы корпуса проточной части /
 седел клапанов**

Подсоединения

мин. макс. мин. макс. PVC/
Aflas

PVDF/
Aflas

PVDF/
PTFE

Акрил/
Aflas

316L/
PTFE (1)

Для 
высокой 

вязкости (2)

дюйм мм

B91* 6 10,3 0,9 0,1 1 1 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 x 8

B92* 9,5 6,9 0,9 0,16 1,58 1 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 x 8

B93* 17 3,4 1,8 0,28 2,83 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8

B94* 26 2 3 0,44 4,42 1 100 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV 500" OD 9 x 12

С90* 4,9 20,7 0,9 0,08 0,81 1 100 94S(3) – – – 297 – 1/4" NPTm –

С91* 9,5 10,3 1,8 0,16 1,58 1 100 368XY 362XY 393XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8

С92* 15 6,9 1,8 0,25 2,52 1 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8

С93* 30,4 4,1 3 0,51 5,05 1 100 318XY 312XY 313XY 310XY 27 25HV 500" OD 9 x 12

С94* 76 1,7 6 1,26 12,6 1 100 35T/M(4) – 32/М 30/M(3) 37 – 500" OD 9 x 12
**См. ПРИЛОЖЕНИЕ.  Таблица совместимости материалов

Технические характеристики

4�функциональный
клапан � на заказ

Габаритные размеры

Габаритные размеры, (мм) W X Y Z

Насос без 
функционального клапана 82,5 216 16,5 272

Насос с функциональным 
клапаном 115,5 259 16,5 305

Насос с крупногабаритной 
дозировочной  головкой  
(С94х)

107 244 0 295

Насос, предназначенный 
для высоковязких сред 90 241 16,5 279

Упаковка: 
В = 325 х 235 х 290 мм
С = 380 х 235 х 290 мм

Общая масса:
В = 6,9 кг
С = 8,7 кг

X Y Для кодировки полного набора опций см. сводную 
таблицу  по проточной части 

0 Трубная резьба 1/2" BSP

3 Трубка из PE

4 Трубная обвязка 6 x 12 из армированного PVC

B Включая 4–функциональный перепускной 
клапан

N Без функционального клапана

S Включая 4–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

T Включая 3–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

* При размещении заказа необходимо указать код напряжения, 
используя один из приведенных ниже номеров:

 3 = 220 В (европейская вилка) 
 8 = 115 В (без вилки)
 (1) резьбовое соединение 1/4" NPTm
 (2) 0,500" OD (Внеш. диам.) / 15 x 23
 (3) Посадочные седла из PTFE
 (4) PP/PTFE



Серия J5:
• Настройка частоты хода штока: от 5 до 100 ход/мин

• Настройка длины хода штока: от 0 до 100 %

• Рекомендуемый минимум при настройке:

20 % для модельного ряда J55L – J56L

30 % для модели J54L

• Регулировка пропорционально внешнему сигналу: за-

мыкание сухого контакта от сигнала расходомера или 

генератора импульсов

Основные технические характеристики
• электромагнитный насос с механическим приводом мембраны
• максимальная производительность: 7,6 л/ч
• максимальное давление: 9,7 бар
• максимальная температура дозируемого химического веще-

ства:  50 °C
• высота самовсасывания: 1,5 м
• точность дозировки: ± 2 %  от установленной производитель-

ности
• электропитание: постоянное напряжение 12 В, макс. ток  9 A
• потребляемая мощность: 19 Втч

Простая надежная конструкция
• Корпус из толстостенного стекловолокна или термопластика, 

армированного углеволокном, с комбинированными метал-
лопластиковыми и  магнитными элементами обеспечивает 
прекрасную устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам 
на уровне значительно более высоком, чем у аналогичных 
продуктов других производителей.

• Высококачественная электропроводка и электрические со-
единения обеспечивают дополнительную надежность всей 
конструкции.

Уникальные особенности конструкции
• В LMI реализован уникальный электромагнитный двигатель 

в цельнолитом корпусе с симметричным расположением 
электромагнитных элементов, что обеспечивает долгий срок 
службы всего агрегата.

• Стандартная комплектация обратным клапаном–инжектором 
с гибким соплом–заслонкой, не допускающим образования 
засоров.

• Уникальные многофункциональные перепускные клапаны 
предлагаются как дополнительная недорогая опция для насо-
сов серии LMI.

Широкий спектр применений
• Дозировочная насосная головка и клапаны выполнены из 

PVC, PVDF, акрила или 316L S.S., а также имеются модели для 
дозировки высоковязких полимеров.

• Шарик обратного клапана из керамики, клапанные седла из 
Polyprel®* или PTFE.

• Мембрана изготовлена из композиционного материала 
Fluorofilm®*, что гарантирует надежность эксплуатации и 
исключает возможность утечки в широком спектре задач, 
связанных с дозировкой самых разнообразных химических 
веществ.

Полностью герметичный коррозионно-стойкий 
агрегат, выполненный по IP65
• Коррозионно-стойкий корпус из полипропилена, 

армированного стекловолокном, защищает насосный 
агрегат от воздействия агрессивных химических реагентов и 
агрессивной рабочей среды.

Поставляется в комплекте со следующими 
принадлежностями
Дозировочный насос LMI J5 поставляется в комплекте с: 
1. обратным клапаном–инжектором,
2. нижним всасывающим клапаном,
3. керамическим грузиком.

Большинство моделей также идет в комплекте с заводской 
трубной обвязкой.

Принадлежности

Все насосы идут в комплекте с данными принадлежностями

Электромагнитные дозировочные 

насосы LMI серии J5

* Fluorofilm® – сополимер тетрафторэтилена (TFE) и фторопласта–50 
(PFA). Polyprel® – сополимер тетрафторэтилена (TFE) и пропилена. Оба 
материала являются зарегистрированной торговой маркой LMI



Модель
Макс. 

подача, 
(л/ч)

Макс. 
давление, 

(бар)

Размер 
мембраны, 

(дюйм 2)

Объем 
дозы, (мл)

Частота, 
(ход/мин)

Материалы корпуса проточной части /
 седел клапанов**

Подсоединения

мин. макс. мин. макс. PVC/
Aflas

PVDF/
Aflas

PVDF/
PTFE

Акрил/
Aflas

316L/
PTFE (1)

Для 
высокой 

вязкости (2)

дюйм мм

J57L 1,6 9,7 0,5 0,08 0,26 5 100 358XY 352XY 353XY 350XY 257 155HV 250" OD 3 x 6

J55L 3,8 7,6 0,9 0,13 0,63 5 100 398XY 392XY 393XY 390XY 297 85HV 375" OD 6 x 8

J56L 7,6 3,5 1,8 0,25 1,26 5 100 368XY 362XY 363XY 360XY 277 75HV 375" OD 6 x 8
**См. ПРИЛОЖЕНИЕ.  Таблица совместимости материалов

Технические характеристики

4�функциональный
клапан � на заказ

Габаритные размеры

Габаритные размеры W X Y Z

Насос без 
функционального клапана 51 181 11 198

Насос с функциональным 
клапаном 79 226 11 218

Насос, имеющий 
дозировочную  головку из 
нержавеющей стали

44 171 20 191

Насос, предназначенный 
для высоковязких сред 59 205 16 206

Упаковка: 275 х 225х165 мм Общая масса: 3,5 кг

X Y Для кодировки полного набора опций см. сводную 
таблицу  по проточной части 

0 Трубная резьба 1/2" BSP

3 Трубка из PE

4 Трубная обвязка 6 x 12 из армированного PVC

B Включая 4–функциональный перепускной 
клапан

N Без функционального клапана

S Включая 4–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

T Включая 3–функциональный 
предохранительный  перепускной клапан

 (1) резьбовое соединение 1/4" NPTm
 (2) 0,500" OD (Внеш. диам.) / 15 x 23



Указанные размеры соответствуют максимально допустимой проточной 
части. Размеры будут меняться в зависимости от выбранной проточной 
части.  

Конфигурация

Модель      E74     1   –    30

Серия и управление

• Взрывозащищённый электромагнитный дозировочный насос. 
• Продукция внесена в списки UL и CUL. 
• Соответствует всем стандартам для зон 1 и 2, Класса I, Групп C 

и D; Классу II, Группам E,F и G. 
• Ручное регулирование либо автоматическое регулирование по 

внешнему сигналу.
E70  --- 4.9 л/ч  .... 20,7 бар
E71  --- 9.5 л/ч  .... 10,3 бар
E72  --- 15.1 л/ч  .... 6,9 бар
E73  --- 30 л/ч  .... 4,1 бар
E74  --- 76 л/ч  .... 1,7 бар

Электропитание

 1 – Кабель на 120 В 
 2 – Кабель на 240 В

Тип проточной части

• Для выбора типа и полной маркировки проточной части см. 
стр. 28.

Технические характеристики

Серия

Частота 
хода штока 

(регулируемая ) 

Длина хода штока 
(регулируемая) 
Рекомендуемый 

минимум

Средняя 
потребляемая 
мощность при 
максимальной 

частоте 

Вес с 
упаковкой

Мин. Макс.

E70

E71

E72 5 100 10% 44 Вт 18,6 кг

E73

E74

Взрывозащищенные 

электромагнитные дозировочные 

насосы LMI серии E7 

Габаритные размеры



Конфигурации насоса и материалы конструкции

Модель
Тип 

проточной 
части 

Размер 
мембраны, 

(дюйм2)

Материалы корпуса проточной части 

Аксессуары
Материал трубки (подсоединение: 

внешняя трубная резьба)
всасывания и нагнетания

Дозировочная 
головка и фитинги

Шарики 
обратных 
клапанов

Мембрана Уплотнительное 
кольцо

E70 297 0,9 316 S.S. 316 S.S. Fluorofilm™ 316 S.S. 1/4" NPT M (внешн. резьба)
94 0,9 PVC Ceramic Fluorofilm™ PTFE 1/4" NPT M (внешн. резьба)

94S 0,9 PVC Ceramic Fluorofilm™ PTFE 4FV 1/4" NPT M (внешн. резьба)

E71 
E72 

361TI 1,8 PGC™/ PGC™ Ceramic Fluorofilm™ PGC™/ Polyprel® 3FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
361 SI 1,8 PGC™/ PGC™ Ceramic Fluorofilm™ PGC™/ Polyprel® 4FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
362TI 1,8 PVDF / PVDF Ceramic Fluorofilm™ PVDF / Polyprel® 3FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
362SI 1,8 PVDF / PVDF Ceramic Fluorofilm™ PVDF / Polyprel® 4FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
363TI 1,8 PVDF / PVDF Ceramic Fluorofilm™ PVDF / PTFE 3FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
363SI 1,8 PVDF / PVDF Ceramic Fluorofilm™ PVDF / PTFE 4FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
360TI 1,8 Acrylic / PGC™ Ceramic Fluorofilm™ PGC™/ Polyprel® 3FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
360SI 1,8 Acrylic / PGC™ Ceramic Fluorofilm™ PGC™/ Polyprel® 4FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)

277 1,8 316 S.S. 316 S.S. Fluorofilm™ 316 S.S. 1/4" NPT M (внешн. резьба)

71FS 1,8 Acrylic / PVDF PTFE Hypalon® Hypalon® 4FV PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
Vinyl .5" O.D. (трубка из винила)

72S 1,8 PVC Ceramic Fluorofilm™ PTFE 4FV PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
72T 1,8 PVC Ceramic Fluorofilm™ PTFE PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
74 1,8 PVC Ceramic Fluorofilm™ PTFE 1/4" NPT M (внешн. резьба)

74S 1,8 PVC Ceramic Fluorofilm™ PTFE 4FV 1/4" NPT M (внешн. резьба)

75HV 1,8 Polypropylene 316 S.S. Fluorofilm™ PTFE PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
Vinyl .938" O.D. (трубка из винила)

75S 1,8 Polypropylene Ceramic Fluorofilm™ PTFE 4FV PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
75T 1,8 Polypropylene Ceramic Fluorofilm™ PTFE PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)

76HV 1,8 Acrylic / PP 316 S.S. Fluorofilm™ Hypalon® PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
Vinyl .938" O.D. (трубка из винила)

79 1,8 UHMW PE Ceramic Hypalon® Hypalon® PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
Vinyl .5" O.D. (трубка из винила)

E73 311TI 3,0 PGC™/ PGC™ Ceramic Fluorofilm™ PGC™ / Polyprel® 3FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
311 SI 3,0 PGC™/ PGC™ Ceramic Fluorofilm™ PGC™ / Polyprel® 4FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
312TI 3,0 PVDF / PVDF Ceramic Fluorofilm™ PVDF / Polyprel® 3FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
312SI 3,0 PVDF / PVDF Ceramic Fluorofilm™ PVDF / Polyprel® 4FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
313TI 3,0 PVDF / PVDF Ceramic Fluorofilm™ PVDF / PTFE 3FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
313SI 3,0 PVDF / PVDF Ceramic Fluorofilm™ PVDF / PTFE 4FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
310TI 3,0 Acrylic / PGC™ Ceramic Fluorofilm™ PGC™/ Polyprel® 3FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)
310SI 3,0 Acrylic / PGC™ Ceramic Fluorofilm™ PGC™/ Polyprel® 4FV PE .375" O.D. (трубка из полиэтилена)

20HV 3,0 Acrylic / PP 316 S.S. Fluorofilm™ Hypalon® PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
Vinyl .938" O.D. (трубка из винила)

20 3,0 Acrylic / PVC Ceramic Fluorofilm™ Hypalon® PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
Vinyl .5" O.D. (трубка из винила)

20S 3,0 Acrylic / PVC Ceramic Fluorofilm™ Hypalon® 4FV PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
Vinyl .5" O.D. (трубка из винила)

24 3,0 PVC Ceramic Fluorofilm™ PTFE 1/2" NPT M (внешн. резьба)

25HV 3,0 Polypropylene 316 S.S. Fluorofilm™ PTFE PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
Vinyl .938" O.D. (трубка из винила)

25P 3,0 Polypropylene Ceramic Fluorofilm™ PTFE 1/2" NPT M (внешн. резьба)
25T 3,0 Polypropylene Ceramic Fluorofilm™ PTFE PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
26 3,0 PVC Ceramic Fluorofilm™ Viton® PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)

26S 3,0 PVC Ceramic Fluorofilm™ Viton® 4FV PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
27 3,0 316 S.S. 316 S.S. Fluorofilm™ PTFE 1/2" NPT M (внешн. резьба)
29 3,0 UHMW PE Ceramic Fluorofilm™ Hypalon® PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)

E74 30 6,0 Acrylic / PVC Ceramic Fluorofilm™ PTFE PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
Vinyl .5" O.D. (трубка из винила)

34 6,0 PVC Ceramic Fluorofilm™ PTFE 1/2" NPT M (внешн. резьба)
35P 6,0 Polypropylene Ceramic Fluorofilm™ PTFE 1/2" NPT M (внешн. резьба)
35T 6,0 Polypropylene Ceramic Fluorofilm™ PTFE PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
36 6,0 PVC Ceramic Fluorofilm™ PTFE PE .5" O.D. (трубка из полиэтилена)
37 6,0 316 S.S. 316 S.S. Fluorofilm™ PTFE 1/2" NPT M (внешн. резьба)

3FV 3FV  насос оборудован 3-х функциональным клапаном 
(заливка, защита от высокого давления, сброс давления).

4FV4FV  насос оборудован 4-х функциональным предохранительным 
перепускным клапаном.

Fluorofilm™ сополимер политетрафторэтилена PTFE фторопласта PFA. 
Polyprel®  высокоэластичный сополимер политетрафторэтилена PTFE .

Технические данные

Серия
Подача, (л/ч) Объём дозы в мл за 

один ход Максимальное 
давление, (бар)

Мин. Макс. Мин. Макс.
E70 0,025 4,9 0,08 0,82 20,7
E71 0,048 9,5 0,16 1,58 10,3
E72 0,076 15,1 0,25 2,52 6,9
E73 0,151 30,0 0,50 5,05 4,1
E74 0,380 76,0 1,27 12,67 1,7




