
Автоматические шланговые 

пережимные клапаны «PIC»

Исполнение: чугун / алюминий или ПВХ

С более чем 50-и летним опытом разработки и поставки шлан-
говых клапанов, Milton Roy Europe может предложить широкий 
спектр полнопроходных шланговых клапанов, подходящих для 
многих применений.

Применение

Благодаря своей особой конструкции, чугунные / алюминиевые 
шланговые клапаны идеальны для многих применений: жидко-
сти, абразивные растворы, шламы, минеральные удобрения, 
пастообразные массы и т.д. 

Принцип действия

Клапан срабатывает под действием давления: через подсоеди-
нение (C) в корпус (A) подается давление, сжимающие шланг (B). 
Обычно давление создает воздух, однако, в качестве рабочей 
среды может использоваться жидкость. При подаче давления 
шланг деформируется и перекрывает клапан. Армированный 
волокном шланг клапана позволяет достичь надежного пере-
крытия. 

Преимущества

• Свободное проходное сечение:
– отсутствие потерь давления
– отсутствие риска блокировки.

• Цельное уплотнение клапана позволяет применять его к жидко-
стям с твердыми частицами, газу, густым абразивным средам.

• Долговечность шланга:
– три вида материалов шланга доступны для стандартных 

версий (другие материалы по запросу)
– шланг армирован волокном.

• Отсутствие утечек благодаря бессальниковой конструкции 
клапана.

• Защита при эксплуатации
– Отсутствие гидравлических ударов при открытии и закрытии 

клапана.
• Легкость установки:

– Фланцевое подсоединение (кроме DN 20: муфтовое).

Спецификация

Автоматический шланговый пережимной клапан включает в 
себя корпус (А), цилиндрический шланг (В) и два фланца (Е). 

Технические характеристики

Условия эксплуатации:

DN 20 – DN 200 DN 250 – DN 300

Макс. рабочее давление (бар) 4 3

Макс. давление 
срабатывания, (бар)

2-6 1,5 – 4,5

Макс. перепад давлений (бар) 2 1,5

Материалы конструкции:

• Корпус
– Чугун:    DN 20 – DN 80
– Алюминий:    DN 100 – DN 300

• Подсоединения
 Муфтовое
– Нержавеющая сталь:   DN 20
 Фланцевое*
– Чугун:    DN 40 – DN 300
– Нержавеющая сталь:   DN 40 – DN 200

• Шланг*
– износоустойчивый природный каучук: DN 20 – DN 300
– синтетический каучук (неопрен):  DN 20 – DN 200
– нетоксичный каучук:    DN 20 – DN 200

• Температурный диапазон
– природный каучук:   - 5 °С – 80 °С
– синтетический каучук:   - 5 °С – 80 °С
– Нетоксичный каучук:   - 5 °С – 80 °С

* Другие материалы по запросу.

Автоматические шланговые пережимные 

клапаны из чугуна / алюминия

Открыт Закрыт



Габаритные размеры

DN 20 
(1)

DN 40 
(2)

DN 50 
(2)

DN 65 
(2)

DN 80 
(2)

DN 100 
(2)

DN 125 
(2)

DN 150 
(2) (4)

DN 200 
(2) (4)

DN 250 
(2) (4)

DN 300 
(2) (4)

A Фланцы: 
чугун/316L, (мм) 150 180 180 220 276 345 414 550 680(3) 820(3)

J Фланцы: 
чугун/316L, (мм)

26/
27,2

27/
28,2

28/
29,2

30/
21,2

36/
37,2

48/
49,2

52/
53,2

65/
66,2

88,5/
-

104/
-

� C (мм) 3/
8 " 3/

8 " 3/
8 " 3/

8 " 3/
8 " 3/

8 " 3/
8 " 3/

8 " 3/
4 " 3/

4 "

� H (мм) 150 165 185 200 220 250 285 340 405 485

L (мм) 54.5 73 76.5 90 110 134 160 223 254 321

Объем 
управляющей 

среды
(л) 0,2 1 1 2 3,5 7 12,5 29 37 67

Подсоединяемые 
фланцы

Стандарт
PN 10
DN 40

-

PN 10
DN 50

-

PN 10
DN 65

-

PN 10
DN 80

-

PN 10
DN 100

-

PN 10
DN 125

или
5"-ANSI 150

PN 10
DN 150

или
6"-ANSI 150

PN 10
DN 200

или
8"-ANSI 150

PN 10
DN 250

или
10"-ANSI 150

PN 16
DN 300

или
12"-ANSI 150

Опция 2"
ANSI 150

2"
ANSI 300

2 1/
2
"-

ANSI 150
3"

ANSI 150
4"

ANSI 150 - - - - -

(1)  См. рис.1
(2)  См. рис.2
(3)  Только чугунный фланец
(4)  Клапаны в соответствии с европейской директивой 97/23/CE 

устройств, работающих под давлением.

Муфтовая версия

Клапан DN 20 (рис.1)
Объем управляющей среды: 0,05 л

Фланцевая версия

Клапаны DN 40 – DN 300 (рис.2)

Масса и упаковка

DN Масса нетто (1), (кг) Упаковка
(L x W x H), (мм)

20 1,5 260 х 160 х 150
40 6 200 х 200 х 200
50 8 200 х 200 х 200
65 10,5 200 х 200 х 200
80 13 280 х 280 х 370

100 12 280 х 280 х 370
125 17 280 х 280 х 370
150 25 355 х 355 х 575
200 53 515 х 465 х 720
250 85 515 х 465 х 720
300 147 800 х 600 х 900

Защита

Корпус клапана покрывается полиуретановым защитным слоем 
желтого цвета RAL 1018 толщиной 65 микрон.



Применение

Благодаря своей легкости и отличной коррозионной стойкости, 
шланговые клапаны из ПВХ, производимые Milton Roy Europe, 
идеальны для многих применений: транспортировка и автома-
тический контроль над чистыми жидкостями или абразивными 
растворами, шламами, вязкими средами, пастообразными мас-
сами, минеральными удобрениями и т.д.

Принцип действия

Клапан срабатывает под действием давления: через подсоеди-
нение в корпус подается давление, сжимающие шланг. Обычно 
давление создает воздух, однако, в качестве рабочей среды 
может использоваться жидкость. При подаче давления шланг 
деформируется и перекрывает клапан. Армирование волокном 
шланга клапана позволяет достичь надежного перекрытия. 

Преимущества

• Свободное проходное сечение:
– отсутствие потерь давления
– отсутствие риска блокировки.

• Химическая устойчивость:
– хорошо подходят для работы в агрессивных средах. 

• Цельное уплотнение клапана позволяет применять его к жидко-
стям с твердыми частицами, газу, густым абразивным средам.

• Долговечность шланга:
– три вида материалов шланга доступны для стандартных 

версий (другие материалы по запросу)
– шланг армирован волокном.

• Отсутствие утечек благодаря бессальниковой конструкции 
клапана.

• Легкость эксплуатации:
– цена на установку значительно ниже (не требуется обслужи-

вания).
• Легкость установки:

– муфтовое подсоединение.

Спецификация

Автоматический шланговый пережимной клапан включает в 
себя корпус (1), цилиндрический шланг (2), два штуцера (3) и 
гайки (4).

Габаритные размеры

DN 20 DN 25 DN 32 DN 40

L (мм) 144 144 170 200

� B (мм) 60 74 83 103

� H (мм) 69 79 89 99

P (мм) 32,5 37,5 43 48

Rp 3/
4
" 1" 1 1/

4
" 1 1/

2
"

Масса 
нетто, (кг) 0,5 0,7 0,8 1

Технические характеристики

• Размеры: DN 20, DN 25, DN 32, DN 40.
• Материалы конструкции:

– Корпус, штуцер и гайки: ПВХ
– Шланг: износоустойчивый природный каучук, синтетический 

каучук (неопрен), нетоксичный каучук.
• Подсоединение: муфтовое.
• Рабочие параметры:

– Макс. рабочее давление: 4 бар макс.
– Макс. давление срабатывания: 6 бар 
– Макс. перепад давлений: около 2 бар в зависимости от типа 

шланга и применения клапана
– Температурный диапазон:  - 5 °С – 60 °С (для других темпера-

тур консультируйтесь с нами).

Автоматические шланговые пережимные 

клапаны из ПВХ



Функциональная схема подключения клапана

Сигнализатор
пневмосигнала
вкл/выкл

I 2

Датчик давления
Соленоидный клапан, 
закрывающий шланговый клапан

Соленоидный клапан, 
сбрасывающий давление

Шланговы клапан

Сигнал закрытия шлангового клапана

Пневмосигнал

Сигнализатор пробоя шланга клапана

Y1
Q2 Q3Q1

Модуль управления

I 1

Y
2

Система обнаружения пробоя шланга

Соленоидный клапан, открываемый на 20 сек., от I1 сигнала

Выход на соленоидный клапан Y1 
для закрытия шлангового клапана

Выход на соленоидный клапан Y2 
для сброса давления

Выход на сигнализатор “неисправности шланга”,
если давление уменьшается во время 
закрывающего сигнала I1

Датчик давления,
реагирующий 
на пороговое давление

Сигнал сжатия шланга
(клапан закрыт)

2-а таймера регулируются в зависимости от типа шлангового клапана 
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