
Контроллер уровня жидкости LLC-2Y

Компания Yamada создала полностью пневматичес-
кий контроллер уровня жидкости, который останавли-
вает работу насоса, когда уровень жидкости в емкос-
ти опускается ниже установленного. Этот контроллер 
может применяться как с одним, так и с двумя насо-
сами Yamada любого типоразмера. 

При работе с одним насосом он контролирует напол-
нение или опустошение емкости. При работе с двумя 
насосами он контролирует одновременно наполнение 
и опустошение емкости.

Такая система часто используется для очистки сточ-
ных и загрязненных вод, и в других применениях, где 
требуется постоянное перекачивание жидкостей в ем-
кость и из нее.

Контроллер LLC-2Y оборудован воздушным клапа-
ном в кожухе из ударостойкого углепластика. Трубки 
контроля уровня заканчиваются в местах желаемого 
нижнего и верхнего уровня.

При повышении или понижении уровня жидкости в 
емкости изменение давления передается через по-
груженные трубки на клапан контроллера. Когда уро-
вень жидкости достигает предустановленного, клапан 
подачи воздуха на насос соответственно открывается 
или перекрывается.

Контроллер способен измерять уровень жидкости в 
любой емкости, не находящейся под давлением. До-
пустимый перепад уровня давления от нескольких 
сантиметров до десятков метров.

Контроллер может быть расположен на расстоянии 
до 6 метров от насоса.

Датчик сухого хода DRD-100 

Датчик сухого хода определяет увеличение расхода 
воздуха при сухом ходе насоса и автоматически от-
ключает насос для предотвращения износа мембра-
ны.

Преимущества использования:

• Увеличение срока службы мембраны
• Увеличение срока службы воздушного клапана
• Передача сигнала на систему управления
• Предотвращение расхода воздуха при простое на-

соса


