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Серия D

Серия М

Введение
Погружные насосы серии D и M — это электронасосы с одним или двумя рабочими колесами для дренажа и откачки сточных вод. 
Здесь представлен широкий ряд насосов от специально спроектированных легких версий для бытового применения до версий, 
предназначенных для работы с высокой нагрузкой в более тяжелых условиях.

Данные насосы удобны в эксплуатации: необходимо лишь подсоединить кабель к электрической панели с защитным оборудовани-
ем и напорный шланг к патрубку насоса.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M

Серия DX-DA-DR
Насосы данной серии могут быть использо-
ваны для чистой и слабозагрязненной, но 
неагрессивной воды без волокнистых ча-
стиц, которые могли бы засорить отверстие 
фильтра или рабочее колесо.

Серия MXV-MAV-MAM
Насосы данной серии имеют более ши-
рокие проходы в гидравлической части 
и могут перекачивать грязные и грубо-
отфильтрованные воды, несущие крупные 
твердые частицы. Размеры твердых частиц 
зависят от размеров сферичских проходов 
гидравлической части насоса.

Серия MAT-MXT
Насосы данной серии оснащены режущим 
механизмом из нержавеющей стали и спо-
собны перекачивать воду, содержащую 
твердые и волокнистые частицы. С помо-
щью установленного режущего механизма 
твердые фракции перемалываются до не-
значительных размеров.



Технические характеристики

Насосы серии DX спроектированы для различных бытовых 
применений, таких как дренаж подвалов, орошение садов, пе-
рекачивание чистой и слабозагрязненной воды.

Надежная конструкция и небольшие размеры обеспечивают 
простоту в эксплуатации, и благодаря этому насосы требуют 
незначительного обслуживания.

Ограничения по использованию

• максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °С
• максимальная глубина погружения 20 м
• рH перекачиваемой жидкости: 

 - для насосов типа DXN03: 5–8
 - для насосов типа DXN07-DXN09-DXN14: 6–10

• величины напряжения электропитания:
 - однофазные:

220–230 В ± 6 % стандарт
230–240 В ± 6 % по требованию

 - трехфазные:
400 В ± 10 % (380-400-415) — стандарт
230 В ± 10 % (220-230-240) — по требованию

 - другие напряжения ± 5 % — по требованию
• максимально допустимый дисбаланс относительно потребля-

емой мощности: 5 %
• если плотность перекачиваемой жидкости превышает 1 кг/дм3 

или вязкость превышает 1 мм2/с (1 сСт), свяжитесь с техниче-
ским департаментом компании АДЛ

• уровень акустического давления в пределах области рабочих 
характеристик не более 70 Дб(А)

Установка

Электронасос должен быть установлен в приямке и может под-
соединяться к:
• гибкому шлангу
• трубе, подсоединенной к резьбовому напорному патрубку

Режим автоматической работы обеспечивается при помощи со-
ответствующего электрооборудования, которое поставляется 
по запросу.

Конструкция

• двойное уплотнение вала
• конденсатор, установленный в электродвигателе на однофаз-

ных моделях (исключая модель DXV14M
• с внешним конденсатором)
• встроенная тепловая защита и поплавковый выключатель для 

автоматической эксплуатации как стандарт для однофазных 
моделей

• электродвигатель в масляной ванне (в сухой камере для DXV…), 
класс изоляции F, степень защиты IP68

• болты и гайки из нержавеющей стали

Обозначения насосов

Электрические погружные насосы для дренажа серии D

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M

DX

D X N 07 M /G

1 Серия D – дренажный

2 Тип механической 
конструкции

3 Тип гидравлической части

N

V

6 С поплавковым 
выключателем для
автоматической работы

4 Код конструкции 
электродвигателя

03

07

09

14

5 Электропитание двигателя
M однофазное
T трехфазное

1 2 3 4 5  6

 обозначение DX



Детали Материал

1 Приемная сетка Алюминий

2 Рабочее колесо
Нержавеющая сталь для мод.: DXV09, DXV11

Термопласт. полимер для мод.: DXN03
Чугун для мод: DXN07, DXV09, DXV14

3 Манжетное уплотнение Резина

4 Ротор -

5 Статор -

6 Кабель электропитания -

7 Поплавок -

8 Механическое уплотение Стеатит/графит для мод.: DXN03, DXN07
Карбид кремния/карбид кремния для мод.: DXV09, DXV14

9 Корпус насоса Алюминий для мод.: DXN03
Чугун для мод.: DXN07, DXV09, DXV14

10 Противоизносная пластина Термопласт. полимер для мод.: DXN03
Чугун для мод.: DXN07, DXV09, DXV14

Конструкция и материалы 

DXN DXV

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

DX

 конструкция DX



Рабочие характеристики

Эксплуатационные характеристики

Тип
электронасоса
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10

0 1,8 3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6 14,4 16,2 18 19,8 21,6 25,2 28,8 32,4 36

P2 DN
Напор, (м)

(кВт) (дюйм)

DXN03M/G 1 0,3 G 1¼" 8 7,6 7,1 6,3 5,4 4,2 2,9 1,3 - - - - - - - - -

DXN07M/G
2 0,75 G 1½" 11 10,7 10,4 9,9 9,4 8,8 8,2 7,4 6,5 5,4 4,1 2,4 1 - - - -

DXN07T

DXV09M/G
3 0,9 G 2" 16 15,6 15,3 14,9 14,4 13,9 13,2 12,5 11,7 10,8 9,9 8,8 7,5 4,9 2,1 - -

DXV09T

DXV14M/G
4 1,4 G 2" 19,5 19,3 19,1 18,9 18,5 18,1 17,6 17 16,4 15,6 14,8 14 13 10,6 8,1 5,1 2

DXV14T

Примечание: 
P2 — номинальная мощность электродвигателя. 
Допуск характеристик согласно стандарту UNI/ISO 9906 Annex A.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

DX
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Технические характеристики

Тип 
электронасососа Артикул 

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

  

Патрубок на
нагнетании

DN

Электродвигатель

Мощность Напряжение Номинальный
ток

Кол-во 
полюсов

Р1 Р2 U сети Iном. (2)

(мм) (кВт) (В) (A)

DXN03M/G  ND09R8023 1 G 1¼" 0,55 0,3
230

2,8

2

DXN07M/G ND09R8025
2 G 1½" 1,1 0,75

4,8

DXN07T ND09R8026 230(3)–400 3,1–1,8

DXV09M/G ND09R132046
3 G 2" 1,4 0,9

230 5,6

DXV09T ND09R221241 230(3)–400 3,4–2

DXV14M/G ND09R132047
4 G 2" 1,9 1,4

230 8,8

DXV14T ND09R134574 230(3)–400 6,5-3,8

Примечание
(1) количество жил × площадь сечения жилы, (мм2) × длина кабеля, (м).
(2) номинальный ток, потребляемый при соответствующем напряжении.
(3) 400 В — стандарт, 230 В достигается путем переключения на стандартной клеммной коробке.
Р1 — потребляемая мощность электродвигателя.
Р2 — номинальная мощность электродвигателя.

Полные размеры и масса

Тип
DN L H Кабель Масса

(дюйм) (мм) (1) (кг)

DXN03M/G G 1¼" 170 340
3 × 1 × 5

8

DXN07M/G
G 1½" 190 380 12

DXN07T 4 × 1 × 5

DXV09M/G
G 2" 207 425

3 × 1 × 5 16

DXV09T 4 × 1 × 5 16

DXV14M/G
G 2" 207 425 4 × 1,5 × 5

18

DXV14T 18

DXN03M/G

DXN07M/G

DXN07T

DXV09M/G
DXV09T
DXV14M/G
DXV14T

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

DX

 тех-хар DX



Технические характеристики

Особая прочность электронасосов серий DAN-DAU-DAD и лег-
кость в эксплуатации делают эти насосы удобными для дре-
нажных работ. Они предназначены для перекачки чистой либо 
загрязненной воды из подвалов, перекачки дождевой воды, 
применения в системах малой ирригации и т. д.

Электронасосы типа DAD — двуступенчатые и особенно удоб-
ны в тех случаях, когда необходим высокий напор.

Ограничения по использованию

• максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °С
• максимальная глубина погружения 20 м
• рH перекачиваемой жидкости: 5–8
• величины напряжения электропитания:

 - однофазные:
220–230 В ± 6 % стандарт
230–240 В ± 6 % по требованию

 - трехфазные:
400 В ± 10 % (380-400-415) — стандарт
230 В ± 10 % (220-230-240) — по требованию

 - другие напряжения ± 5 % — по требованию
• максимально допустимый дисбаланс относительно потребля-

емой мощности: 5 %
• если плотность перекачиваемой жидкости превышает 1 кг/дм3 

или вязкость превышает 1 мм2/с (1 сСт), свяжитесь с техниче-
ским департаментом компании АДЛ

• уровень акустического давления в пределах области рабочих 
характеристик не более 70 Дб(А)

Установка

Электронасос должен быть установлен в приямке и 
может подсоединяться к:
• гибкому шлангу
• трубе, подсоединенной к резьбовому напорному патрубку

Режим автоматической работы обеспечивается при помощи со-
ответствующего электрооборудования, которое поставляется 
по запросу.

Конструкция

• открытое рабочее колесо с противоизносным диском
• механическое уплотнение вала
• встроенная защита от тепловой перегрузки на моделях с од-

нофазными двигателями (исключая модель DAD12M)
• конденсатор, установленный во внешнем шкафу управления 

для однофазных моделей, снабженных  вилкой на конце пи-
тающего кабеля

• электродвигатель в масляной ванне, класс изоляции F, сте-
пень защиты IP68

• болты и гайки из нержавеющей стали

Обозначения насосов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

DA

D A D 12 M

1 Серия D – для сточных вод

2 Тип механической 
конструкции

3 Тип гидравлической части

D

U

4 Код конструкции 
электродвигателя

12

15

22

5 Электропитание двигателя
M однофазное
T трехфазное

1 2 3 4 5 

 обозначение DА



Конструкция и материалы

DAD DAU

Детали Материал

1 Приемная сетка Алюминий

2 Рабочее колесо Чугун 

3 Ротор -

4 Статор -

5 Кабель электропитания -

6 Механическое уплотнение Карбид кремния/карбид кремния

8 Корпус насоса Алюминий

9 Противоизносная пластина Нерж. сталь для мод.: DAD12M DAD15T
Алюминий/резина для мод.: DAU22T

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

DA

 конср DА



Эксплуатационные характеристики

Тип
электронасоса
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л/с
м3/ч      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4 36 39,6 43,2 46,8 50,4 54

P2 DN
Напор, (м)

(кВт) (дюйм)

DAU22T 1 2,2 G 2" 18,5 18,5 18 17,5 17 16,5 15,5 14,5 13,5 12 10,5 9,1 7,5 5,8 4 2

DAD12M 2 1,5
G 1½" 

31 27 23 19 14,5 10 5,2 - - - - - - - - -

DAD15T 3 1,8 32 29,5 26 22 18 13 7,8 2 - - - - - - - -

Примечание:
P2 — номинальная мощность электродвигателя.
Допуск характеристик согласно стандарту UNI/ISO 9906 Annex A.

Рабочие характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

DA



Технические характеристики

Тип 
электронасососа Артикул

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

  

Патрубок на
нагнетании

DN

Электродвигатель

Мощность Напряжение Номинальный
ток

Кол-во
полюсов

Р1 Р2 U сети Iном. (2)

(мм) (кВт) (В) (A)

DAU22T ND09R8031 1 G 2" 2,9 2,2 230(3)–400 8,7–5

2DAD12M ND09R8032 2
G 1 ½"

2,2 1,5 230 12

DAD15T ND09R8033 3 2,4 1,8 230(3)–400 8–4,6

Примечание:
(1) количество жил × площадь сечения жилы, (мм2) × длина кабеля, (м).
(2) номинальный ток, потребляемый при соответствующем напряжении.
(3) 400 В — стандарт, 230 В достигается путем переключения на стандартной клеммной коробке.
Р1 — потребляемая мощность электродвигателя.
Р2 — номинальная мощность электродвигателя.

Полные размеры и масса

Тип
DN L H Кабель Масса 

(дюйм) (мм) (1) (кг)

DAU22T G 2 340 450 4 × 1,5 × 5 25

DAD12M
G 1 ½" 300 430

4 × 2,5 × 10
22

DAD15T 4 × 1,5 × 10

DN

DN

DAU22T

DAD12M
DAD15T

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

DA теххар-DА



Технические характеристики

Насосы серии DR специально сконструированы для работы 
в тяжелых условиях и для перекачки воды с содержанием пе-
ска и ила. Благодаря надежной конструкции насос не требует 
специального обслуживания, прост в монтаже и эксплуатации 
и обеспечивает стабильные характеристики во время работы.

Покрытие специальной уретановой резиной деталей насоса, 
подверженных износу, позволяет перекачивать абразивные 
жидкости и применять данные насосы при проведении стро-
ительных и дорожных работ. Изношенные детали могут быть 
легко и быстро заменены.

Ограничения по использованию

• максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °С
• максимальная глубина погружения 20 м
• рH перекачиваемой жидкости: 5–8
• величины напряжения электропитания:

 - трехфазные:
400 В ± 10 % (380-400-415) — стандарт
230 В ± 10 % (220-230-240) — по требованию

 - другие напряжения ± 5 % — по требованию
• максимально допустимый дисбаланс относительно потребля-

емой мощности: 5 %
• если плотность перекачиваемой жидкости превышает 1 кг/дм3 

или если вязкость превышает 1 мм2/с (1 сСт), свяжитесь с техни-
ческим департаментом компании АДЛ

• уровень акустического давления в пределах области рабочих 
характеристик не более 70 Дб(А)

Установка

Электронасос должен быть установлен в приямке и может под-
соединяться к:
• гибкому шлангу
• трубе, подсоединенной к резьбовому напорному патрубку

Режим автоматической работы обеспечивается при помощи со-
ответствующего электрооборудования, которое поставляется 
по запросу.

Конструкция

• открытое рабочее колесо с противоизносным диском, покры-
тым нитриловой резиной

• двойное механическое уплотнение вала
• электродвигатель с классом изоляции F, степень защиты IP68
• болты и гайки из нержавеющей стали

Обозначения насосов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

DR

D R N 30 T

1 Серия D – для сточных вод

2 Тип механической 
конструкции

3 Тип гидравлической части

N

L

H

4 Код конструкции 
электродвигателя

30

45

67

5 Электропитание двигателя
T трехфазное

1 2 3 4 5 

 обознач-DR



Детали Материал

1 Приемная сетка Алюминий
Нержавеющая сталь для мод.: DRN30T

2 Рабочее колесо Нержавеющая сталь для мод.: DRN30T, DRH45T, DRH67T
Латунь/Резина для мод.: DRL45T, DRL67T

3 Механическое уплотнение Карбид кремния / карбид кремния

4 Кабель электропитания -

5 Статор -

6 Корпус электродвигателя/ напорный патрубок Алюминий

7 Ротор -

8 Механическое уплотнение Стеатит/Графит

9 Противоизносная пластина Алюминий/резина для мод.: DRN30T
Нерж. сталь/резина для мод.: DRL45T, DRL67T, DRH45T, DRH67T

10 Корпус насоса Алюминий/резина
Алюминий для мод.: DRN30T

11* Блок клеммников (для мод.: DRN30T)

Конструкция и материалы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

DR
 констр DR



Эксплуатационные характеристики

Тип
электронасоса

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

№
  

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 
м

ощ
но

ст
ь 

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ля

П
ат

ру
бо

к 
на

 
на
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ет
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ии

Производительность      

0 2 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 37,5 40 45 50

0 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 54 72 90 108 126 135 144 162 180

P2 DN
Напор, (м)

(кВт) (мм)

DRN30T 1 3,5 70* 21 20,5 19,5 18,5 17 15,5 13,5 9,6 2 - - - - - - -

DRL45T 2 5,5

100**

22,8 22,2 21,6 1,1 20,2 19,5 18 17 14 11,5 8 4,1 2 - - -

DRL67T 3 7 23 22,6 22,2 21,5 21,1 20,6 20 19,5 17,5 15,5 13 11 9,5 8,2 5,5 2

DRH45T 4 5,5 34,5 29,5 25 21 18 14 11 - - - - - - - - -

DRH67T 5 7 39 35 31,5 28 24,5 21 18 - - - - - - - - -

   * по запросу: присоединение с внешней резьбой G 2 ½".
 ** по запросу: присоединение с внешней резьбой G 4».

Примечание:
P2  — номинальная мощность электродвигателя.
Допуск характеристик согласно стандарту UNI/ISO 9906 Annex A.
  (*) по запросу: присоединение с внешней резьбой G 2½".
(**) по запросу: присоединение с внешней резьбой G 4».

Рабочие характеристики

л/с
м3/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M

DR



Технические характеристики

Тип 
электронасососа Артикул

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

  

Патрубок на
нагнетании

DN

Электродвигатель

Мощность Напряжение Номинальный
ток

Кол-во
полюсов

Р1 Р2 Uсети Iном.(2)

(мм) (кВт) (В) (A)

DRN30T ND09R212427 1 70* 4,6 3,5 230(4)–400 14–8

2

DRL45T ND09R8035 2

100** 

7,1 5,5

230(3)–400

21–12

DRL67T ND09R8036 3 9 7 26–15

DRH45T ND09R8037 4 7,1 5,5 21–12

DRH67T ND09R8038 5 9 7 26–15

   * по запросу: присоединение с внешней резьбой G 2 ½".
 ** по запросу: присоединение с внешней резьбой G 4».

Примечание:
(1) количество жил × площадь сечения жилы, (мм2) × длина кабеля, (м).
(2) номинальный ток, потребляемый при соответствующем напряжении.
(3) 400 В — стандарт, 230 В достигается путем переключения на стандартной клеммной коробке.
(4) по запросу.
Р1 — потребляемая мощность электродвигателя.
Р2 — номинальная мощность электродвигателя.

Полные размеры и масса

Тип
DN L H Кабель Масса

(мм) (мм) (1) (кг)

DRN30T 70* 270 590 4 × 1,5 × 10 35

DRL45T

100** 470 740 4 × 4 × 20

70

DRL657T 70

DRH45T 70

DRH67T 76

DNDRN

DN

DRH

DRL

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M

DR

 теххар DR



Технические характеристики

Электронасос серии MXV, легкий по своей конструкции, может 
перекачивать воду, содержащую небольшие твердые и волок-
нистые частицы. В гидравлической части установлено открытое 
«утопленное» рабочее колесо.

Ограничения по использованию

• максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °С
• максимальная глубина погружения 20 м
• рH перекачиваемой жидкости: 6–10
• величины напряжения электропитания:

 - однофазные:
220–230 В ± 6 % стандарт
230–240 В ± 6 % по требованию

 - трехфазные:
400 В ± 10 % (380-400-415) — стандарт
230 В ± 10 % (220-230-240) — по требованию

 - другие напряжения ± 5 % — по требованию
• максимально допустимый дисбаланс относительно потребля-

емой мощности: 5 %
• если плотность перекачиваемой жидкости превышает 1 кг/дм3 

или вязкость превышает 1 мм2/с (1 сСт), свяжитесь с техниче-
ским департаментом компании АДЛ

• уровень акустического давления в пределах области рабочих 
характеристик не более 70 Дб(А)

Установка

Электронасос должен быть установлен в приямке и может под-
соединяться к:
• гибкому шлангу
• трубе, подсоединенной к резьбовому напорному патрубку

Режим автоматической работы обеспечивается при помощи 
соответствующего электрооборудования, которое поставляется 
по запросу.

Конструкция

• открытое «утопленное» рабочее колесо
• конденсатор, установленный в электродвигателе для одно-

фазных моделей
• встроенная тепловая защита и поплавковый выключатель для 

автоматической эксплуатации как стандарт для однофазных 
моделей

• двойное уплотнение вала
• электродвигатель в масляной ванне (для мод.: MXV07…) и без 

(для мод.: MXV09…), класс изоляции F, степень защиты IP68
• болты и гайки из нержавеющей стали

Обозначения насосов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

MXVЭлектрические погружные насосы для сточных вод серии М

M X V 07 M 2 /G

1 Серия M – для сточных вод

2 Тип механической 
конструкции

3 Тип гидравлической части

4 Код конструкции 
электродвигателя

07

09

5 Электропитание двигателя
M однофазное
T трехфазное

6 Количество полюсов

7 Поплавковый выключатель 
для автоматической работы

1 2 3 4 5  6 7

 марк MXV



Конструкция и материалы

Детали Материал

1 Опорные ножки насоса Чугун

2 Рабочее колесо Чугун

3 Манжетное уплотнение Резина

4 Вал с ротором -

5 Статор -

6 Кабель электропитания -

7 Поплавковый выключатель -

8 Механическое уплотнение Стеатит/графит для мод.: MXV07..
Карбид кремния для мод.: MXV09..

9 Корпус насоса Чугун

MXV07M2/G

MXV07T2

MXV09M2/G

MXV09T2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

MXV
 констр MXV



Примечание: 
P2 — номинальная мощность электродвигателя.
Допуск характеристик согласно стандарту UNI/ISO 9906 Annex A.

Рабочие характеристики

Эксплуатационные характеристики

Тип
электронасоса

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

   

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 
м

ощ
но
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ь 

эл
ек

тр
од
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га

те
ля

П
ат

ру
бо

к 
на

 
на
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ет

ан
ии

Производительность,

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

0 1,8 3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6 14,4 16,2 18 19,8 21,6 23,4 25,2 27 28,8

P2 DN
Напор, (м)

(кВт) (дюйм) 

MXV07M2/G
1 0,55 G 1 ½" 9,3 8,9 8,5 7,9 7,3 6,5 5,7 4,9 4 3 2 1 - - - - -

MXV07T2

MXV09M2/G
2 0,9 G 2" 9,9 9,5 9,1 8,6 8,1 7,7 7,1 6,6 6,1 5,6 5 4,5 3,8 3,1 2,6 1,7 1

MXV09T2

л/с
м3/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

MXV

 теххар MXV



Технические характеристики

Тип 
электронасососа Артикул

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

   

Патрубок на
нагнетании

DN

Электродвигатель

Мощность Напряжение Номинальный
ток

Кол-во
полюсов

Р1 Р2 U сети Iном. (2)

(дюйм) (кВт) (В) (A)

MXV07M2/G ND09Q8048
1 G 1 ½" 0,85 0,55

230 4,2
2

MXV07T2 ND09Q8049 230(3)–400 2,8–1,6

MXV09M2/G ND09Q372812
2 G 2" 1,25 0,9

230 5,6
2

MXV09T2 ND09Q201791 230(3)–400 3,4–1,2

Примечание: 
(1) количество жил × площадь сечения жилы, (мм2) × длина кабеля, (м).
(2) номинальный ток, потребляемый при соответствующем напряжении.
(3) 400 В — стандарт, 230 В достигается путем переключения на стандартный клеммной коробке.
Р1 — потребляемая мощность электродвигателя.
Р2 — номинальная мощность электродвигателя.

Тип
DN L H

Сф
ер

ич
ес

кй
 

пр
ох

од

Кабель

М
ас

са

(дюйм) (мм) (1) (кг)

MXV07M2/G
G 1 ½" 190 390 Ø 30

3 × 1 × 5
13

MXV07T2 4 × 1 × 5

MXV07M2/G
MXV07T2

DN

MXV09M2/G
MXV09T2

Тип
DN A L H

Сф
ер

ич
ес

кй
 

пр
ох

од

Кабель

М
ас

са

(дюйм) (мм) (1) (кг)

MXV09M2/G
G 2" 150 241 469 Ø 50

3 × 1 × 5
17

MXV09T2 4 × 1 × 5

DN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

Полные размеры и масса

MXV



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

Технические характеристики

Электронасосы серии МXT оснащены режущим механизмом из 
нержавеющей стали, установленным в гидравлической части 
насоса. Благодаря режущему механизму и высокому напору 
насосы МXТ способны перекачивать воду, содержащую твердые 
и длинноволокнистые частицы, и подавать ее в трубопровод 
среднего диаметра, без риска засорения. Рекомендованная 
область применения — частные загородные дома, коттеджные 
поселки, мини-отели — объекты, не подсоединенные к канали-
зации напрямую. 

Ограничения по использованию

• максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °С
• максимальная глубина погружения 20 м
• рH перекачиваемой жидкости: 6–10
• величины напряжения электропитания:

 - однофазные:
220–230 В ± 6 % стандарт
230–240 В ± 6 % по требованию

 - трехфазные:
400 В ± 10 % (380-400-415) — стандарт
230 В ± 10 % (220-230-240) — по требованию

 - другие напряжения ± 5 % — по требованию
• максимально допустимый дисбаланс относительно потребля-

емой мощности: 5 %
• если плотность перекачиваемой жидкости превышает 1 кг/дм3 

или вязкость превышает 1 мм2/с (1 сСт), свяжитесь с техниче-
ским департаментом компании АДЛ

• уровень акустического давления в пределах области рабочих 
характеристик не более 70 Дб(А)

Установка

Электронасос должен быть установлен в приямке и может под-
соединяться к:
• гибкому шлангу
• трубе, подсоединенной к резьбовому напорному патрубку

Режим автоматической работы обеспечивается при помощи 
соответствующего электрооборудования, которое поставляется 
по запросу.

Конструкция

• открытое рабочее колесо из чугуна с режущим механизмом из 
нержавеющей стали

• встроенная защита от тепловой перегрузки на моделях с од-
нофазными двигателями

• механическое уплотнение вала
• конденсатор, установленный во внешнем шкафу управления 

для однофазных моделей, снабженных вилкой на конце пи-
тающего кабеля

• электродвигатель в масляной ванне, класс изоляции F, сте-
пень защиты IP68

• гайки и болты из нержавеющей стали

Обозначения насосов

MXT

M X T 09 M 2

1 Серия M – для сточных вод

2 Тип механической 
конструкции

3 Тип гидравлической части

T
открытое рабочее колесо, 
с режущим механизмом

4 Код конструкции 
электродвигателя

5 Электропитание 
двигателя

M

T

6 Количество 
полюсов

1 2 3 4 5  6

 марк MXT



Конструкция и материалы

Детали Материал

1 Рабочее колесо Чугун 

2 Механическое уплотнение Стеатит / графит

4 Кабель электропитания -

5 Статор -

6 Вал с ротором -

7 Стационарный резак Нержавеющая сталь

8 Вращающийся резак Нержавеющая сталь

9 Напорный патрубок Чугун

10 Опорные ножки насоса Чугун

11* Поплавковый выключатель для мод. MXT09M2 -

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

MXT

 констр MXT



Примечание: 
P2 — номинальная мощность электродвигателя.
Допуск характеристик согласно стандарту UNI/ISO 9906 Annex A.

Рабочие характеристики

Эксплуатационные характеристики

Тип
электронасоса

Ха
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кт
ер

ис
ти

ка
 №
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Производительность,

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

0 1,8 3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6 14,4 16,2

P2 DN
Напор, (м)

(кВт) (дюйм) 

MXT09M2
1 0,9 G 1 ½" 12,9 10,7 9,3 8,1 7,2 6,3 5,3 4,1 2,6 1,2

MXT09T2

л/с
м3/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

MXT

 теххар MXT



Технические характеристики

Тип 
электронасососа Артикул

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

  

Патрубок на
нагнетании

DN

Электродвигатель

Мощность Напряжение Номинальный
ток

Кол-во
полюсов

Р1 Р2 U сети Iном. (2)

(дюйм) (кВт) (В) (A)

MXT09M2 ND09Q229287
1 G 1 ½" 1,25 0,9

230 5,6
2

MXT09T2 ND09Q139144 230(3)–400 3,4–2

Примечание: 
(1) количество жил × площадь сечения жилы, (мм2) × длина кабеля, (м).
(2) номинальный ток, потребляемый при соответствующем напряжении.
(3) 400 В — стандарт, 230 В достигается путем переключения на стандартный клеммной коробке.
Р1 — потребляемая мощность электродвигателя.
Р2 — номинальная мощность электродвигателя.

Полные размеры и масса

Тип
DN L H Кабель Масса

(дюйм) (мм) (1) (кг)

MXT09M2
G 1 ½" 189 413 4 × 1 × 5 15

MXT09T2

DN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

MXT



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

Технические характеристики

Электронасос серии MA(V-M) — идеальное решение для пере-
качки сточных вод от многоквартирных домов и индивидуаль-
ных коттеджей. В соответствии с различными требованиями по 
применению данных насосов выпускается два типа:

МАМ — с одноканальным рабочим колесом, обеспечиваются 
лучшие гидравлические характеристики.

MAV — с открытым утопленным колесом для перекачки воды с 
содержанием твердых фракций.

Ограничения по использованию

• максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °С
• максимальная глубина погружения 20 м
• рH перекачиваемой жидкости: 6–10
• величины напряжения электропитания:

 - однофазные:
220–230 В ± 6 % стандарт
230–240 В ± 6 % по требованию

 - трехфазные:
400 В ± 10 % (380-400-415) — стандарт
230 В ± 10 % (220-230-240) — по требованию

 - другие напряжения ± 5 % — по требованию
• максимально допустимый дисбаланс относительно потребля-

емой мощности: 5 %
• если плотность перекачиваемой жидкости превышает 1 кг/дм3 

или вязкость превышает 1 мм2/с (1 сСт), свяжитесь с техниче-
ским департаментом компании АДЛ

• уровень акустического давления в пределах области рабочих 
характеристик не более 70 Дб(А)

Установка

Электронасос должен быть установлен в приямке и может под-
соединяться к:
• гибкому шлангу
• трубе, подсоединенной к резьбовому напорному патрубку

Режим автоматической работы обеспечивается при помощи 
соответствующего электрооборудования, которое поставляется 
по запросу.

Конструкция

• открытое «утопленное» рабочее колесо для MAV моделей
• одноканальное рабочее колесо для MAM моделей
• конденсатор, установленный во внешнем шкафу управления 

для однофазных моделей, снабженных вилкой на конце пи-
тающего кабеля

• встроенная защита от тепловой перегрузки на моделях с од-
нофазными двигателями

• механическое уплотнение вала
• электродвигатель в масляной ванне, класс изоляции F, сте-

пень защиты IP68
• гайки и болты из нержавеющей стали

Обозначения насосов

MA(V-M)

M A M 07 M 2

1 Серия M – для сточных вод

2 Тип механической 
конструкции

3 Тип гидравлической части

V
открытое 
«утопленное» 
рабочее колесо

М
одноканальное 
рабочее колесо

4 Код конструкции 
электродвигателя

07

11

15

5 Электропитание 
двигателя

M

T

6 Количество 
полюсов

1 2 3 4 5  6

 марк MAV



Детали Материал

1 Компенсационное кольцо Бронза

2 Одноканальное раб. колесо Чугун

3 Механическое уплотнение Карбид кремния / карбид кремния

4 Кабель электропитания -

5 Статор -

6 Ротор -

7
Манжетное уплотнение, исключая:

MAV07M4, MAV11M4, MAV11T4, 
MAV15T2, MAM15T2, MAV15T4

Резина

8 Вихревое рабочее колесо Чугун

9 Корпус насоса Чугун

10 Опорные ножки насоса Чугун

11 Уплотнение напорного патрубка Нитрильная резина

MAM MAV

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

Конструкция и материалы MA(V-M)

 констр MAV



Эксплуатационные характеристики

Тип
электронасоса

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

  

Н
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ая
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од
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ии

Производительность,      

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 11 12 14 16 17

 0 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4 36 37,8 39,6 43,2 50,4 57,6 61,2

P2 DN
Напор, (м)

(кВт) (дюйм)

MAV07M4
1 0,75

G 2" 

6,4 5,8 5,3 4,6 3,8 2,8 1,8 - - - - - - - - -
MAV07T4

MAV11M4
2

1,1

7,4 6,6 6,2 5,8 5,4 4,9 4,4 3,9 3,3 2,5 2,1 1,6 - - - -
MAV11T4

MAV11M2
3 13 11 9,5 8,3 7 5,7 4,4 3 1,6 - - - - - - -

MAV11T2

MAV15T2 4 1,5 13,5 11,5 10,5 9,6 8,7 7,8 6,8 5,5 4 2,1 1 - - - - -

MAV15T4 5 1,5 G 2 ½" 10,7 10,2 9,9 9,6 9,2 8,8 8,3 7,9 7,4 7 6,7 6,5 6 4,9 3,7 3,1

Примечание: 
P2 — номинальная мощность электродвигателя.
Допуск характеристик согласно стандарту UNI/ISO 9906 Annex A.

л/с
м3/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

Рабочие характеристики MAV

 тх MAV



Технические характеристики

Тип 
электронасососа Артикул

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

  

Патрубок на
нагнетании

DN

Электродвигатель

Мощность Напряжение Номинальный
ток

Кол-во
полюсов

Р1 Р2 U сети Iном. (2)

(дюйм) (кВт) (В) (A)

MAV07M4 ND09Q8050
1

G 2"

1,1 0,75
230 4,8

4
MAV07T4 ND09Q8051 230(3)–400 3,3–1,9

MAV11M4 ND09Q8052
2

1,7

1,1

230 7,7

MAV11T4 ND09Q8057 1,6

230(3)–400

4,9–2,8

MAV11M2 ND09Q8059
3 1,7 5,2–3

2MAV11T2 ND09Q8060

MAV15T2 ND09Q8062 4 2,2 1,6 6,8–3,9

MAV15T4 ND09Q70834 5 G 2 ½" 2,5 1,5 230(3)–400 7,5–4,3 4

Примечание: 
(1) количество жил × площадь сечения жилы, (мм2) × длина кабеля, (м).
(2) номинальный ток, потребляемый при соответствующем напряжении.
(3) 400 В — стандарт, 230 В достигается путем переключения на стандартной клеммной коробке.
Р1 — потребляемая мощность электродвигателя.
Р2 — номинальная мощность электродвигателя.

Полные размеры и масса

Тип
DN L H

Сф
ер

ич
ес

кй
 п

ро
хо

д

Кабель Масса

(дюйм) (мм) (1) (кг)  

MAV07M4

G 2"

350 450 40

4 × 
1,5 × 5

29

MAV07T4 29

MAV11M4

345
490 48

34

MAV11T4 34

MAV11M2 34

MAV11T2 34

MAV15T2 360 33

MAV15T4 G 2 ½" 375 555 60 42

DN

MAV15T4

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

MAV



Примечание 
P2 — номинальная мощность электродвигателя.
Допуск характеристик согласно стандарту UNI/ISO 9906 Annex A.

Эксплуатационные характеристики

Тип 
электронасоса

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

   

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 
м

ощ
но

ст
ь 

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ля

П
ат

ру
бо

к 
на

 
на

гн
ет

ан
ии

Производительность,     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

0 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4 36 43,2 46,8 50,4

P2 DN
Напор, (м)

(кВт) (дюйм)

MAM07M2 1 0,75

G 2" 

15,5 12,5 11 9,5 8,3 7 5,6 4,1 2,5 - - - - -

MAM11M2
2 1,1 17,5 15 13,5 12 10,5 9,4 8 6,5 5 3,4 1,7 - - -

MAM11T2

MAM15T2 3 1,6 19 17 15,5 14 13 12 11 10 9,4 8,6 7,7 5,8 4,2 2,5

л/с
м3/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

Рабочие характеристики

MAM



Технические характеристики

Тип 
электронасососа Артикул

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

  

Патрубок на
нагнетании

DN

Электродвигатель

Мощность Напряжение Номинальный
ток

Кол-во
полюсов

Р1 Р2 U сети Iном. (2)

(дюйм) (кВт) (В) (A)

MAM07M2 ND09Q9429 1

G 2"

1,1 0,75
230

5

2
MAM11M2 ND09Q9437

2
1,5

1,1
6,8

MAM11T2 ND09Q9438 1,7
230(3)–400

5,2–3

MAM15T2 ND09Q9439 3 2,2 1,6 6,8–3,9

Примечание 
(1) количество жил × площадь сечения жилы, (мм2) × длина кабеля, (м).
(2) номинальный ток, потребляемый при соответствующем напряжении.
(3) 400 В — стандарт, 230 В достигается путем переключения на стандартной клеммной коробке.
Р1 — потребляемая мощность электродвигателя.
Р2 — номинальная мощность электродвигателя.

Полные размеры и масса

Тип
DN L H

Сф
ер

ич
ес

кй
 

пр
ох

од

Ка
бе

ль

М
ас

са

(дюйм) (мм) (1) (кг) 

MAM07M2

G 2"

350
450 40 × 40 4 × 

1,5 × 5
29MAM11M2

MAM11T2 355

MAM15T2 370 490 50 × 50 31

DN

MAM

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

MAM



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

Технические характеристики

Электронасосы серии МАТ оснащены режущим механизмом из 
нержавеющей стали, установленным в гидравлической части 
насоса. Благодаря режущему механизму и высокому напору 
насосы МАТ способны перекачивать воду, содержащую твердые 
и длинноволокнистые частицы, и подавать ее в трубопровод 
среднего диаметра, без риска засорения. Рекомендованная 
область применения — частные загородные дома, коттеджные 
поселки, мини-отели — объекты, не подсоединенные к кана-
лизации напрямую. По запросу насосы могут поставляться с 
приспособлениями для стационарной установки.

Ограничения по использованию

• максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °С
• максимальная глубина погружения 20 м
• рH перекачиваемой жидкости: 6–10
• величины напряжения электропитания:

 - однофазные:
220–230 В ± 6 % стандарт
230–240 В ± 6 % по требованию

 - трехфазные:
400 В ± 10 % (380-400-415) — стандарт
230 В ± 10 % (220-230-240) — по требованию

 - другие напряжения ± 5 % — по требованию
• максимально допустимый дисбаланс относительно потребля-

емой мощности: 5 %
• если плотность перекачиваемой жидкости превышает 1 кг/дм3 

или вязкость превышает 1 мм2/с (1 сСт), свяжитесь с техниче-
ским департаментом компании АДЛ

• уровень акустического давления в пределах области рабочих 
характеристик не более 70 Дб(А)

Установка

Электронасос должен быть установлен в приямке и может под-
соединяться к:
• гибкому шлангу
• трубе, подсоединенной к резьбовому напорному патрубку

Режим автоматической работы обеспечивается при помощи 
соответствующего электрооборудования, которое поставляется 
по запросу.

Конструкция

• открытое рабочее колесо из чугуна с установленным резаком 
из нержавеющей стали

• встроенная защита от тепловой перегрузки на моделях с од-
нофазными двигателями (исключая мод.: MAT16M2)

• двойное механическое уплотнение
• конденсатор, установленный во внешнем шкафу управления 

для однофазных моделей, снабженных вилкой на конце пи-
тающего кабеля

• электродвигатель в масляной ванне, класс изоляции F, сте-
пень защиты IP68

• гайки и болты из нержавеющей стали

Обозначения насосов

MAТ

 марк MAT

M A T 11 M 2

1 Серия M – для сточных вод

2 Тип механической 
конструкции

3 Тип гидравлической части

T
открытое рабочее 
колесо, с режущим 
механизмом

4 Код конструкции 
электродвигателя

11

16

22

5 Электропитание 
двигателя

M

T

6 Количество 
полюсов

1 2 3 4 5  6



Детали Материал

1 Рабочее колесо Чугун

2 Механическое уплотнение на стороне насоса Карбид кремния / карбид кремния

3 Механическое уплотнение на стороне электродвигателя 
(исключая MAT11) Стеатит / графит

4 Кабель электропитания -

5 Статор -

6 Вал с ротором -

7 Режущий механизм Нержавеющая сталь

8 Корпус насоса Чугун

9 Опорные ножки насоса Чугун

4

5

3

1

8

9

7

2

6

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

Конструкция и материалы MAТ

 констр MAT



Примечание: 
P2 — номинальная мощность электродвигателя.
Допуск характеристик согласно стандарту UNI/ISO 9906 Annex A.

Эксплуатационные характеристики

Тип 
электронасоса

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

   

Н
ом
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ая
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тр
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П
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ан
ии

Производительность,     

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

0 1,8 3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6 14,4

P2 DN
Напор, (м)

(кВт) (дюйм)

MAT11M2
1 1,1

G 2" 

22 19,7 17,7 15,9 14,3 12,8 11,3 9,7 7,8
MAT11T2

MAT16M2
2 1,6 26,4 24,1 22,1 20,4 18,6 17,1 15,6 14 12,1

MAT16T2

MAT22T2 3 2,2 34,2 31,5 29,1 27 25 23,3 21,6 19,6 17

л/с
м3/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

Рабочие характеристики

MAТ

 тх MAT



Технические характеристики

Тип 
электронасососа Артикул

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 №

  

Патрубок на
нагнетании

DN

Электродвигатель

Мощность Напряжение Номинальный
ток

Кол-во
полюсов

Р1 Р2 U сети Iном. (2)

(дюйм) (кВт) (В) (A)

MAT11M2 ND09Q394349
1

G 2"

1,5
1,1

230 6,8

2

MAT11T2 ND09Q390942 1,7 230(3)–400 5,2–3

MAT16M2 ND09Q394354
2

2,3
1,6

230 11

MAT16T2 ND09Q394355 2,2 230(3)–400 6,8-3,9

MAT22T2 ND09Y79410 3 2,9 2,2 230(3)–400 8,7–5

Примечание: 
(1) количество жил × площадь сечения жилы, (мм2) × длина кабеля, (м).
(2) номинальный ток, потребляемый при соответствующем напряжении.
(3) 400 В — стандарт, 230 В достигается путем переключения на стандартной клеммной коробке.
Р1 — потребляемая мощность электродвигателя.
Р2 — номинальная мощность электродвигателя.

Полные размеры и масса

Тип
DN L H Кабель Масса

(дюйм) (мм) (1) (кг) 

MAT11M2

G 2"

326 470 4 × 1,5 × 5 30
MAT11T2

MAT16M2

373 540

4 × 2,5 × 5
35

MAT16T2
4 × 1,5 × 5

MAT22T2 37

DN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M 

MAТ



MAV07…
MAV11…
MAV15T2

MAM07…
MAM11…
MAM15…

MAT11…
MAT16…
MAT22…

MAV15T4

BAMF/E 2" 

DN 65 UNI
PN 10/16

BAM 3/4" 

BAM¾" BAMF/E 2" 

Тип Артикул DN
A Cмакс D

E Hмакс Iмакс L M N O P Q R T U V Z X

(мм) (мм)

BAM¾" ND09Q8069 G 2" 85 530 Ø ¾" 130 240 320 110 125 110 38 75 15 150 - 102 25 85 20

BAMF/E 2"   ND09Q81410 80 UNI 
PN 10 102 585 Ø 2" 160 290 - 156 135 110 185 125 18 230 280 320 420 - -

Макс. нагрузка: 140 кг 

Цепь и скоба

Гальванизированная сталь (1)

Тип

Детали

Материал

A B
Тип

Масса
BAM 3/4"  BAMF/E 2" 

Ø (м) (кг)

2" 6 TUB 2" 20 -

3/4" 6 TUB 3/4" 9,5 -

Трубные рельсы

Гальванизированная сталь (1)

MAV-MAM-MAT
Стационарная установка с вильчатым основанием для автоматического присоединения

Также по запросу доступны:

Анкерные болты 

Регуляторы уровня и

Электрические панели

(1) по запросу из 
нержавеющей стали.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД серии D-M


