
Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ серия
2/2

 VMK-Н/VFK-Н
2/2 ходовой клапан

с пневмоприводом

конструкция сбалансированный по давлению, 
с возвратной пружиной

проходное сечение DN 15-50 мм

диапазон давлений PN 0-200 бар

присоединения резьба/фланец

функция нормально закрытый
нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса оцинкованная сталь никелированная сталь, нецветные металлы, 
нержавеющая сталь

седло клапана синтетическая резина по металлу
материалы уплотнения NBR PTFE, FPM, CR, EPDM
вакуум скорость утечки < 10-6 мбар•л•с-1

давление-вакуум P1 ↔ P2 по запросу
противодавление Р2 > P1 доступно  (Δр=16 бар макс.)

среды газовые, жидкие, вязкие, гелеобразные, 
пастообразные, загрязненные

абразивные (по запросу)

направление потока А → В (как указано) А ↔ В (по запросу)

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 5/2 ходовой пневмораспределитель
управляющее давление 4-10 бар
скорость срабатывания зависит от диаметра дросселя распределителя
интерфей привода co-ax/NAMUR ISO 1
порты привода 2/4, G 1/8 " G 1/4 "

НЗ

НО

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. 
способ. 

Kv, А → В

температура* время
 срабатывания

о/з

частота 
срабатывания

расход 
воздухарабочая

 среда
окруж.
среда

мм резьба фланец бар м3/ч  °С  °С мс 1/мин см3/ход
VMK-H / VFK-H 15 15 G1/2" PN 160/250 0-200 5,6 -20...160 -20...160 50-3000/50-3000 200 11
VMK-H / VFK-H 20 20 G3/4" PN 160/250 0-200 7,7 -20...160 -20...160 50-3000/50-3000 200 11
VMK-H / VFK-H 25 25 G1" PN 160/250 0-200 12,6 -20...160 -20...160 50-3000/50-3000 200 18
VMK-H / VFK-H 40 40 G11/2" PN 160/250 0-200 31,0 -20...160 -20...160 100-3000/100-3000 150 65
VMK-H / VFK-H 50 50 G2" PN 160/250 0-200 43,0 -20...160 -20...160 100-3000/100-3000 100 65

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 4/2 ходовой гидрораспределитель
управляющее давление 10-30 / 30-60 бар
порты привода X/Y, G 1/4 " NPT 1/4 "

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

специальные резьбы, специальные фланцы, амортизация, промывочные порты, порты утечек, индуктивные/механические концевые 
выключатели, разрешительная документация, монтажные скобы, распределительный клапан (заказывается отдельно), ручное 
управление через распределительный клапан

* Установка распределителя непосредственно на клапан допускается при температуре рабочей среды до 60 °C.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

E F

C

D

I

J

K

L

M

d

L1

E F

C D

I

J

K

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
МАССА, кг

тип L1 L2 C D E F I J K
VMK-H / VFK-H 15 195/265 166 90 41/15 -/47 27/52 112 8,5 50 5,3/7,1
VMK-H / VFK-H 20 215/288 164 90 50/20 11/57 40/67 112 8,5 50 6,7/8,7
VMK-H / VFK-H 25 230/305 164 90 60/25 13/60 53/81 112 8,5 50 8,7/11,1
VMK-H / VFK-H 40 312/385 221 120 85/40 27,5/64 63,5/100 155 11 92 11,3/13,6
VMK-H / VFK-H 50 312/385 221 120 85/50 27,5/64 63,5/100 155 11 92 12,3/18,7

Серия VMK-Н

Серия VFK-Н

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (ДЛЯ СЕРИИ VFK-H), мм

тип VFK-H 15 VFK-H 20 VFK-H 25 VFK-H 40 VFK-H 50
фланцы,  PN 160 250 160 250 160 250 160 250 160 250

DIN 2638 2628 2638 2628 2638 2628 2638 2628 2638 2628
L 75 90 90 95 100 105 125 135 145 150
M 105 130 130 135 140 150 170 185 195 200
d 14 18 18 18 18 22 22 26 26 26

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ С ОПЦИЯМИ, мм

тип
с 1/2 индукт. конц. выкл. с мех. конц. выкл. со смазочными портами

L1 L2 L1 L2 L1 L2
VMK-H / VFK-H 15 225/295 196 215/285 186 225/295 196
VMK-H / VFK-H 20 245/318 194 - - 245/318 194
VMK-H / VFK-H 25 260/335 194 - - 260/335 194
VMK-H / VFK-H 40 312/385 221 - - 312/385 221
VMK-H / VFK-H 50 312/385 221 - - 312/385 221



Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ серия
3/2

VMK-Н/VFK-Н DR
3/2 ходовой клапан

с пневмоприводом

конструкция сбалансированный по давлению, 
с возвратной пружиной и 
межканальным переключением

проходное сечение DN 15-50 мм

диапазон давлений PN 0-100 бар

присоединения резьба/фланец

функция нормально закрытый
нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса оцинкованная сталь никелированная сталь, нецветные металлы, 
нержавеющая сталь

седло клапана синтетическая резина по металлу
материалы уплотнения NBR PTFE, FPM, CR, EPDM
вакуум скорость утечки < 10-6 мбар•л•с-1

давление-вакуум P1 ↔ P2 по запросу
противодавление Р2 > P1, см. диапазон рабочих давлений
среды газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, 

пастообразные, загрязненные
абразивные

направление потока А → В: Δр=200 бар макс.;  
А → С: Δр=200 бар макс.

В → А: 
Δр=100 бар макс. для VMK-H 15 DR - VMK-H 25 DR, 
Δр=16 бар макс. для VMK-H 40 DR - VMK-H 50 DR;
С → А: Δр=200 бар макс. 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 5/2 ходовой пневмораспределитель
управляющее давление 4-10 бар
скорость срабатывания зависит от диаметра дросселя распределителя
интерфей привода co-ax /NAMUR ISO 1
порты привода 2/4, G 1/8 " G 1/4 "

НЗ

НО

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 4/2 ходовой гидрораспределитель
управляющее давление 10-30/30-60 бар
порты привода X/Y,  G 1/4 " NPT 1/4 "

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. 
способ. 

Kv, 
А → В

температура*
время

 срабатывания
о/з

частота 
сраб.

расход 
воздухарабочая

 среда
окруж.
среда

мм резьба фланец бар м3/ч °С °С мс 1/мин см3/ход
VMK-H / VFK-H 15 DR 15 G1/2" PN 160/250 0-200 4,4 -20...160 -20...160 50-3000/50-3000 200 11
VMK-H / VFK-H 20 DR 20 G3/4" PN 160/250 0-200 7,6 -20...160 -20...160 50-3000/50-3000 200 11
VMK-H / VFK-H 25 DR 25 G1" PN 160/250 0-200 10,8 -20...160 -20...160 50-3000/50-3000 200 18
VMK-H / VFK-H 40 DR 40 G11/2" PN 160/250 0-200 31,0 -20...160 -20...160 100-3000/100-3000 150 23
VMK-H / VFK-H 50 DR 50 G2" PN 160/250 0-200 43,0 -20...160 -20...160 100-3000/100-3000 100 23

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

специальные резьбы, специальные фланцы, амортизация, промывочные порты и порты утечек, индуктивные и механические 
концевые выключатели, ручное управление через распределительный клапан, разрешительная документация, монтажные скобы, 
распределительный клапан (заказывается отдельно)

* Установка распределителя непосредственно на клапан допускается при температуре рабочей среды до 60 °C.
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Серия VMK-H DR

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
МАССА, кг

тип L1 L2 D E F1 F2 H J I K M
VMK-H / VFK-H 15 DR 225/313 208 90 41/15 10/40 27/52 -/123 47/110 8,5 50 111,5/- 6,5/7,3
VMK-H / VFK-H 20 DR 257/365 222 90 50/20 10/63 40/67 -/146 52/133 8,5 50 111,5/66,5 7,8/9,2
VMK-H / VFK-H 25 DR 265/370 219 90 60/25 10/54 53/81 55/160 49,5/126,5 8,5 50 111,5/66,5 10,2/11,8
VMK-H / VFK-H 40 DR 400/500 316 120 85/40 20,5/84 63,5/100 100/163,5 100/163,5 11 92 155/95 18,5/26,5
VMK-H / VFK-H 50 DR 400/500 316 120 85/50 20,5/84 63,5/100 100/163,5 100/163,5 11 92 155/95 19,5/31,4

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (ДЛЯ СЕРИИ VFK-H DR), мм

тип VFK-H15 DR VFK-H 20 DR VFK-H 25 DR VFK-H 40 DR VFK-H 50 DR
фланцы,  PN 160 250 160 250 160 250 160 250 160 250

DIN 2638 2628 2638 2628 2638 2628 2638 2628 2638 2628
N 75 90 90 95 100 105 125 135 145 150
Q 105 130 130 135 140 150 170 185 195 200
d 14 18 18 18 18 22 22 26 26 26

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ С ОПЦИЯМИ, мм

тип
с 1/2 индукт. конц. выкл. со смаз. портами

L1 L2 L1 L2
VMK-H / VFK-H 15 DR 225/343 238 225/343 238
VMK-H / VFK-H 20 DR 287/395 252 287/395 252
VMK-H / VFK-H 25 DR 295/400 249 295/400 249
VMK-H / VFK-H 40 DR 400/500 316 400/500 316
VMK-H / VFK-H 50 DR 400/500 316 400/500 316
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КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ серия
2/2

MCF-H 

2/2 ходовой клапан

с пневмоприводом

конструкция сбалансированный по давлению, 
с возвратной пружиной

проходное сечение DN 8 мм

диапазон давлений PN 0-160 бар

присоединения резьба

функция нормально закрытый
нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

НЗ

НО

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса латунь

седло клапан синтетическая резина по металлу

материалы уплотнения NBR, FPM, PTFE

вакуум скорость утечки < 10-6 мбар•л•с-1

давление-вакуум P1 ↔ P2 по запросу

противодавление Р2 > P1 по запросу (Δр=16 бар)

среды эмульсии, масла, нейтральные газы другие среды по запросу

направление потока А → В

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 5/2 ходовой пневмораспределитель
управляющее давление 4-10 бар 3-10 бар по запросу
скорость срабатывания зависит от диаметра дросселя распределителя
интерфейс привода NAMUR VDI/VDE 3845 ISO 1 DIN 5599/1
порты привода 2/4, G 1/8 "

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. 
способ. Kv, 

А → В

температура* время
 срабатывания

о/з

частота 
срабатывания

расход 
воздухарабочая

 среда
окруж.
среда

мм резьба бар м3/ч °С °С мс 1/мин см3/ход
MCF-H 08 8 G3/8" 0-160 1,2 -20...160 -20...160 30-3000/30-3000 600 4,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

амортизация, герконовые концевые выключатели, ручное управление через распределительный клапан, монтажные скобы, 
распределтительный клапан (заказывается отдельно)

* Установка распределителя непосредственно на клапан допускается при температуре рабочей среды до 60 °C.

Масса: 1,6 кг
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КАРТРИДЖНЫЕ КЛАПАНЫ
ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

серия
2/2

 PCD-1/2

2/2 ходовой клапан

с пневмоприводом

конструкция сбалансированный по давлению, 
с возвратной пружиной

проходное сечение DN 10-15 мм

диапазон давлений PN 0-200 бар

присоединения резьба/картридж

функция нормально закрытый
нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса алюминий латунь (PCD 15),
нержавеющая сталь

седло клапана синтетическая резина по металлу металл по металлу
материалы уплотнения NBR, PU PTFE, PE, FPM, EPDM
вакуум скорость утечки < 10-6 мбар•л•с-1

давление-вакуум P1 ↔ P2 по запросу
противодавление Р2 > P1 по запросу 
среды газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные, агрессивные
направление потока А → В (как указано) А ↔ В (по запросу)

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 5/2 ходовой пневмораспределитель
управляющее давление 4-10 бар
скорость срабатывания зависит от диаметра дросселя распределителя
порты привода 2/4, G 1/8 "

НЗ

НО

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. 
способ. Kv, 

А → В

температура* время
 срабатывания

о/з

частота 
срабатывания

расход 
воздухарабочая

 среда
окруж.
среда

мм резьба бар м3/ч °С °С мс 1/мин см3/ход
PCD-1 10 10 без корпуса клапана 0-200 3,0 -20...150 -20...150 30-3000/30-3000 700 7
PCD-2 10 10 без корпуса клапана 0-200 3,0 -20...150 -20...150 30-3000/30-3000 700 17
PCD-1 15 15 без корпуса клапана 0-200 6,0 -20...150 -20...150 100-3000/100-3000 300 14
PCD-2 15 15 без корпуса клапана 0-200 6,0 -20...150 -20...150 100-3000/100-3000 300 36

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 4/2 ходовой гидрораспределитель
управляющее давление 10-30 бар >30 бар по запросу
порты привода X/Y, G 1/4 " через адаптер NPT 1/4 " через адаптер

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

с корпусом клапана с присоединением G3/8 (для PCD10) и G1/2"-G 3/4" (для PCD15), амортизация, порты протечек, индуктивные 
концевые выключатели, распределительный клапан (заказывается отдельно), ручное управление через распределительный клапан,  
разрешительная документация, монтажные отверстия в корпусе клапана 2хМ6 для PCD10 и 2хМ8 для PCD15

* Установка распределителя непосредственно на клапан допускается при температуре рабочей среды до 60 °C.
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Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг

тип C D E F H1 H2 I J K1 K2 L M N P
без корпуса 

клапана
с корпусом 

клапана
PCD-1 10 155,5 20,5 28 28,5 78 145 17,5 64 77 68 81 31 32 58 1,1 1,7
PCD-2 10 155,5 50,5 28 28,5 48,5 200 29 94 107 61 81 55 60 58 1,2 1,8
PCD-1 15 159 22 28 32 77 153 13 68 82 71 97,5 45 48 74 1,8 2,9
PCD-2 15 159 57,5 28 32 41 219,5 42 103,5 117,5 73 97,5 70 80 74 2,1 3,2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Серия PCD-1
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  0∅R

+1   0
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32

∅U+0,05
  0

0,8
0,8

Ra
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Дроссель картриджа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДРОССЕЛЯ, мм

тип Q R S T U
PCD 10 74 31,05 48 М6х15/17 32,05
PCD 15 88 45,05 64 М6х15/17,5 48,05

Диаграммы давления

Δp (бар)

стандартное атм. давление (бар)
управляющее давление 4-8 бар

8     7     6     5     4
p (бар)

PCD-2 10

управляющее давление 4-8 бар
стандартное атмосферное давление (бар)

Δp (бар)

8  7  6  5  4
p (бар)

PCD-1 10
управляющее давление 4-8 бар

стандартное атмосферное давление (бар)

Δp (бар)

8 7 6 5 4
p (бар)

PCD-1 15

Δp (бар)

управляющее давление 4-8 бар
стандартное атм. давление (бар) 8     7     6     5     4

p (бар)

PCD-2 15



Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КАРТРИДЖНЫЕ КЛАПАНЫ
ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

серия
2/2

 PCS-1/2/3

2/2 ходовой клапан

с пневмоприводом

конструкция сбалансированный по давлению, 
с возвратной пружиной

проходное сечение DN 10-15 мм

диапазон давлений PN 0-200 бар

присоединения резьба/картридж

функция нормально закрытый
нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса алюминий латунь (PCS 15),
нержавеющая сталь

седло клапана синтетическая резина по металлу металл по металлу
материалы уплотнения HNBR FPM, EPDM
вакуум скорость утечки < 10-6 мбар•л•с-1

давление-вакуум P1 ↔ P2 по запросу
противодавление Р2 > P1 по запросу 

среды газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, 
пастообразные, загрязненные, агрессивные

абразивные

направление потока А → В (как указано) А ↔ В (по запросу)

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 5/2 ходовой пневмораспределитель
управляющее давление 4-10 бар
скорость срабатывания зависит от диаметра дросселя распределителя
порты привода 2/4, G 1/8 "

НЗ

НО

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. 
способ. Kv, 

А → В

температура* время
 срабатывания

о/з

частота 
срабатывания

расход 
воздухарабочая

 среда
окруж.
среда

мм резьба бар м3/ч °С °С мс 1/мин см3/ход
PCS-1 10 10 без корпуса клапана 0-200 3,0 -20...160 -20...160 30-3000/30-3000 700 7
PCS-2 10 10 без корпуса клапана 0-200 3,0 -20...160 -20...160 30-3000/30-3000 700 17
PCS-1 15 15 без корпуса клапана 0-200 6,0 -20...160 -20...160 100-3000/100-3000 300 14
PCS-2 15 15 без корпуса клапана 0-200 6,0 -20...160 -20...160 100-3000/100-3000 300 36
PCS-3 15 15 без корпуса клапана 0-200 6,0 -20...160 -20...160 100-3000/100-3000 300 58

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 4/2 ходовой гидрораспределитель
управляющее давление 10-30 бар >30 бар по запросу
порты привода X/Y, G 1/4 " через адаптер NPT 1/4 " через адаптер

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

с корпусом клапана с присоединением G3/8 (для PCS10) и G1/2"-G 3/4" (для PCS15), амортизация, порты протечек, индуктивные 
концевые выключатели, ручное управление через распределительный клапан,  разрешительная документация,  монтажные отверстия 
в корпусе клапана  2хМ6 для PCS-10, 2хМ8 для PCS-15

* Установка распределителя непосредственно на клапан допускается при температуре рабочей среды до 60 °C.



Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг

тип C D E F H1 H2 I J K1 K2 L M N P
без корпуса 

клапана
с корпусом 

клапана
PCS-1 10 155,5 20,5 28 28,5 78 145 17,5 64 77 68 81 31 32 58 1,1 1,7
PCS-2 10 155,5 50,5 28 28,5 48,5 200 29 94 107 61 81 55 60 58 1,2 1,8
PCS-1 15 159 22 28 32 77 153 13 68 82 71 97,5 45 48 74 1,8 2,9
PCS-2 15 159 57,5 28 32 41 219,5 42 103,5 117,5 73 97,5 70 80 74 2,1 3,2

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Серия PCS-1

C

D
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H
1

L

P

Управляющий
клапан (опция)
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5

J

K
1

H
2

I

K
2

M

N

Серия PCS-2
L

P

M
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E

F
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1
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1
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2

H
2

I

Управляющий
клапан (опция)

О
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ие
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5

Ду

Д
у

Q

T

∅S±0,1

+0,05
  0∅R

+1   0

44
±0

,5 2

32

∅U+0,05
  0

0,8
0,8

Ra
Ra

Дроссель картриджа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДРОССЕЛЯ, мм

тип Q R S T U
PCS 10 74 31,05 48 М6х15/17 32,05
PCS 15 88 45,05 64 М6х15/17,5 48,05

Диаграммы давления

управляющее давление 4-8 бар
стандартное атм. давление (бар)

Δp (бар)

p (бар)
8     7     6     5     4

управляющее давление 4-8 бар
стандартное атмосферное давление (бар)

Δp (бар)

p (бар)
8   7   6   5   4

PCS-1 10 управляющее давление 4-8 бар
стандартное атмосферное давление (бар)

Δp (бар)

p (бар)
8  7  6  5  4

PCS-1 15

управляющее давление 4-8 бар
стандартное атм. давление (бар)

Δp (бар)

p (бар)
8     7     6     5     4

PCS-2 15PCS-2 10



Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм МАССА, кг

тип C D E F H I J K1 K2 L M N P
без корпуса 

клапана
с корпусом 

клапана
PCS-3 15 159 96,5 28 32 227,5 13 142,5 156,5 71 97,5 45 48 74 2,4 3,5
PCS-3 15 159 96,5 28 32 258,5 42 142,5 156,5 73 97,5 70 80 74 2,4 3,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Серия PCS-3
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распределитель (опц
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N

Ду
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у

Q

T

∅S±0,1

+0,05
  0∅R

+1   0

44
±0

,5 2

32

∅U+0,05
  0

0,8
0,8

Ra
Ra

Дроссель картриджа

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДРОССЕЛЯ, мм

тип Q R S T U
PCS-3 15 88 45,05 64 М6х15/17,5 48,05

Диаграммы давления

управляющее давление 4
стандартное атмосферно

Δp (бар)

p (бар)
8        7        6       5       4

PCS-3 15

Серия PCS-3 с картриджем



Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

МОДУЛИ КЛАПАНОВ
ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

серия
2/2

 PCD / PCS-1/2

2/2 ходовой клапан

с пневмоприводом

конструкция сбалансированный по давлению, 
с возвратной пружиной

проходное сечение DN 10-15 мм

диапазон давлений PN 0-200 бар

присоединения резьба

функция нормально закрытый
нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса клапана нержавеющая сталь
материалы корпуса модуля алюминий
седло клапан синтетическая резина по металлу, металл по металлу
материалы уплотнения EPDM, PU FPM
среды газовые, жидкие, желеобразные, вязкие, пастообразные, загрязненные

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ - см. описание на коаксиальные клапаны PCD / PCS-1/2

НЗ

НО

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения давление PN

проп. способ. Kv, 
А → В

температура время
 срабатывания о/зрабочая среда окруж. среда

мм клапана модуля бар м3/ч  °С  °С мс
PCD-1/2 10 10 G1/2" G3/4" 0-200 3,0 -10...150 -10...150 30-3000/30-3000
PCS-1/2 10 10 G1/2" G3/4" 0-200 3,0 -10...150 -10...150 30-3000/30-3000
PCD-1/2 15 15 G3/4" G1" 0-200 6,0 -10...150 -10...150 100-3000/100-3000
PCS-1/2 15 15 G3/4" G1" 0-200 6,0 -10...150 -10...150 100-3000/100-3000

клапан PCD/PCS-2 15

гайка

основной
модуль

удлиненный
модуль

разделительная
плита

модуль
с заглушкой

конечная плита
(резьба по запросу)

болт с шестигранной
головкой DIN912

заглушка

болт с шестигранной
головкой DIN912

дроссель
байпаса

клапан PCD/PCS-2 15 MR

регулятор расхода



Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

ДЛИНА, мм

тип 1 секция 2 секции 3 секции 4 секции 5 секций 6 секций 7 секций 8 секций 
PCD-1/2 10 106,5 176,5 246,5 316,5 386,5 456,5 526,5 596,5
PCS-1/2 10 106,5 176,5 246,5 316,5 386,5 456,5 526,5 596,5
PCD-1/2 15 130 222 314 406 498 590 682 774
PCS-1/2 15 130 222 314 406 498 590 682 774

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

L

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

тип L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
PCD-1/2 10 43,5 70 6,4 41 63 175 65 17,5 205
PCS-1/2 10 43,5 70 6,4 41 63 175 65 17,5 205
PCD-1/2 15 56 92 8,5 56 74 186 80 20 221,5
PCS-1/2 15 56 92 8,5 56 74 186 80 20 221,5

основной модуль удлиненный модуль удлиненный модуль
с разделительной плитой

и дросселем байпаса 

удлиненный модуль
с регулятором расхода

модуль с заглушкой



Каталог «Коаксиальные клапаны Müller Co-ax (Германия)»

КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ серия
2/2

PCD / PCD-Н
2/2 ходовой клапан

с пневмоприводом

конструкция сбалансированный по давлению, 
с возвратной пружиной

проходное сечение DN 10-15 мм

диапазон давлений PN 0-500 бар

присоединения резьба

функция нормально закрытый
нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса латунь нержавеющая сталь
седло клапана синтетическая резина по металлу
материалы уплотнения NBR PTFE, FPM, CR, EPDM
вакуум скорость утечки
давление-вакуум P1 ↔ P2
противодавление Р2 > P1
среды газы, жидкости
направление потока А → В

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 5/2 ходовой пневмораспределитель
управляющее давление 4-10 бар
скорость срабатывания зависит от диаметра дросселя распределителя
порты привода 2/4, G 1/8 "

НЗ

НО

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. 
способ. 

Kv, А → В

температура* время
 срабатывания

о/з

частота 
срабатывания

расход 
воздуха

рабочая
 среда

окруж.
среда

мм резьба фланец бар м3/ч  °С  °С мс 1/мин см3/ход
PCD 10 10 G3/8" - 0-250 1,5 -10...150 -10...150 30-3000/30-3000 130 7
PCD-H 10 10 G3/8" - 0-500 1,5 -10...150 -10...150 30-3000/30-3000 130 7
PCD-H 15 15 G1/2"-G3/4" - 0-500 3,5 -10...150 -10...150 30-3000/30-3000 100 7

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

амортизация, температура раб. среды до 150  °С для удаленно установленного распределителя, индуктивные концевые выключатели, 
разрешительная документация, распределительный клапан

* Установка распределителя непосредственно на клапан допускается при температуре рабочей среды до 60 °C.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Масса: 3,5 кг Масса: 9,0 кг Масса: 17,5 кг
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серия
3/2

PCD / PCD-Н DR
3/2 ходовой клапан

с пневмоприводом

конструкция сбалансированный по давлению, 
с возвратной пружиной и 
межканальным переключением

проходное сечение DN 10-15 мм

диапазон давлений PN 0-500 бар

присоединения резьба

функция нормально закрытый
нормально открытый

Техническая конструкция клапана зависит от рабочей среды и области 
применения. Это может привести к отклонению от общей спецификации 
относительно конструкции, уплотнений и технических характеристик.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

материалы корпуса латунь нержавеющая сталь
седло клапана синтетическая резина по металлу
материалы уплотнения NBR PTFE, FPM, CR, EPDM
вакуум скорость утечки
давление-вакуум P1 ↔ P2
противодавление Р2 > P1
среды газы, жидкости
направление потока см. диапазон рабочих давлений

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЦИИ

привод 5/2 ходовой пневмораспределитель
управляющее давление 4-10 бар
скорость срабатывания зависит от диаметра дросселя распределителя
порты привода 2/4, G 1/8 "

НЗ

НО

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

тип
DN присоединения

давление
PN

проп. 
способ. Kv, 

А → В

температура время
 срабатывания

о/з

частота 
сраб.

расход 
воздухарабочая

 среда
окруж.
среда

мм резьба фланец бар м3/ч °С °С мс 1/мин см3/ход
PCD 10 DR 10 G3/8" - 0-250 1,5 -10...150 -10...150 30-3000/30-3000 130 7
PCD-H 10 DR 10 G3/8" - 0-500 1,5 -10...150 -10...150 30-3000/30-3000 130 7
PCD-H 15 DR 15 G1/2"-G3/4" - 0-500 3,5 -10...150 -10...150 30-3000/30-3000 100 7

КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

амортизация, индуктивные концевые выключатели, распределительный клапан

* Установка распределителя непосредственно на клапан допускается при температуре рабочей среды до 60 °C.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Масса: 3,5 кг Масса: 9,0 кг Масса: 17,5 кг




