
Mecanica Prisma (Испания) производит пневмоприводы для 
широкого спектра типоразмеров трубопроводной арматуры, 
с крутящим моментом на выходном валу от 17 Нм до 2000 Нм. 
Возможны следующие варианты исполнения пневмоприводов: 
• общепромышленное — корпус выполнен из алюминиевого 

сплава; 
• специальное — корпус выполнен из нержавеющей стали 

или из полиамида (серии PI и PP ).

Размеры, (мм)

DN Привод А B C D Масса, (кг)
25 PА05 200,8 291

101,6

230,8 4,07
32 PА05 200,8 291 230,8 4,07
40 PА05 200,8 294,3 238,3 4,27
50 PА05 200,8 309,8 248,3 5,07
65 PА05 200,8 332,3 263,3 5,17
80 PА05 200,8 363,3 269,3 5,67

100 PА10 224,4 403,3 103,6 297,3 6,98
125 PА15 264,2 454,3 119,4 327,8 10,3
150 PА20 309,5 482,3 127,5 349,3 12,71
200 PА25 356,2 579,3 153,5 409,3 20,1
250 P30 349 713 177 493 29,5
300 P40 444 860 226 580 48,1
350 P50 524 951 258 652 67,2
400 P50 524 1076,5 258 693 88,0
450 P50 

Tandem
524 1346,5 258 1006,5 142,4

500 524 1475,5 258 1058,5 192,4
600 P70 742,5 1401 402,5 922 261,9
700 P70 

Tandem
742,5 1948 402,5 1446 403,8

800 742,5 2071 402,5 1486 563,8

Основные параметры затворов «Гранвэл»,

DN 25–500, с пневмоприводами 

с возвратной пружиной*

DN Привод
Размеры, (мм) Масса, 

(кг)А B C D
25 PА05S 200,8 291 101,6 230,8 4,44
32 PА05S 200,8 291 101,6 230,8 4,44
40 PА05S 200,8 294,3 101,6 238,3 4,64
50 PА05S 200,8 309,8 101,6 248,3 5,44
65 PА10S 224,4 336,3 103,6 267,3 6,08
80 PА15S 264,2 382,8 119,7 288,8 8,14

100 PА20S 309,5 427,3 127,5 321,3 10,53
125 PА25S 356,2 490,8 153,5 364,3 17,4
150 PА25S 356,2 510,3 153,5 377,3 18,4
200 P30S 479 606 177 436 26,7
250 P40S 598 763,5 226 543,5 56,8
300 P50S 694 880,5 258 630 88,9
350 P50S 

Tandem
694 1227,5 258 964,5 152,8

400 694 1314 258 1006 172,2
350 P70S 742,5 1029,5 402,5 766,5 154,2
400 P70S 742,5 1116 402,5 808 173,6
450 P70S

Tandem
742,5 1576,5 402,5 1236,5 317,4

500 742,5 1705,5 402,5 1288,5 367,4

Возможное исполнение

Для затворов DN 500–600 возможно тандемное исполнение 
пневмоприводов. Для точного подбора оборудования обра-
щайтесь к инженерам компании.

Дисковый поворотный затвор «Гранвэл», DN 25–800, 

с пневмоприводами Prisma двойного действия (Испания)

* Пневмоприводы подобраны для давления питающего воздуха 0,6 МПа, для дав-
ления, отличного от 0,6 МПа, информацию запрашивайте у инженеров компании 

дробную информацию о технических характеристиках данной 
приводов Вы можете найти в каталоге «Сервоприводы для трубопроводной арма-
туры». Технические характеристики пневмоприводов с возвратной пружиной 
и пневмоприводов двойного действия см. в Приложении «Технические характе-
ристики электро- и пневмоприводов».




